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RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 5712021. 

A Pregoeira, devidamente constituída, em cumprimento ao disposto na legislação, torna 
público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Pregão Presencial n° 
57/2021, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em 
epígrafe. 

Classificação em_primeiro lugar no item do objeto, conforme seque:  

PONTO LUZ ILUMINAÇÃO LTDA — CNPJ N° 43.004.17810001-13 

LOTE 01 — LOCA ÃO DE PECAS DECORATIVAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNIT 
TOTAL 

1 

Pinheiro 	de 	natal 	com 	preenchimento 	em 	LED 	verde, 
produzido em estrutura de metalom 20mm x 20mm e 15mm x 
15mm, barra redonda maciça de 4,7mrn de espessura, barra 
chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas. Medindo entre: 
mínimo: 7,95m de altura / máximo: 8,05m de altura. A árvore 
será fixada em poste metálico de 4 polegadas. O produto 
divide-se em níveis que varia de acordo com o tamanho da 
árvore. Contorno da figura em mangueira luminosa na cor 
cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 
micro lâmpadas por metro. O preenchimento da árvore será 
feito com micro lâmpadas de LED na cor verde fio elétrico 
cristal verde 2 x 0,5mm 2  proporcionando um efeito diurno, 
sendo o cabo elétrico formado por 12 fios de cobre de 
0,12mm 2 	proporcionando 	maior 	resistência 	ao 	ambiente 
externo. Toda a estrutura da árvore é zincada e pintada com 
esmalte 	sintético 	verde 	com 	proteção 	anticorrosiva 	e 
resistente à exposição às intempéries. Também deve 
acompanhar cabos de aço para estaiamento cio poste central. 
Tensão de 220V. 

1 18.330,00 

' 

18,330,00 

2 

Balão de luz interativo, com cesto que possui acesso ao 
interior para fotos, figura tridimensional, balão produzido com 
metalon 20mm x 20mm, metalon 15mm x 15mm, barra chata 
de 1/8 x 3/8 polegada e 1/2 x 3/16 polegada, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Tubos para junção do balão e 
cesto, produzidos em estrutura de tubo metálico de 2,5 
polegadas com parede de 2,5mm, metalon 30mm x 30mm, 
metalon 20nnm x 20mm, 	barra chata de 1/8 x 3/8 polegada, 
zincada, com proteção anticorrosiva. 	Cesto produzido em 
vime sintético com formato abaloado resistente ao tempo, 
assoalho em compensado naval forrado com grama sintética e 
adornado com festão aramado verde, fita de veludo vermelho, 
laços de veludo vermelho e bolas douradas. Contorno com 
mangueira luminosa de LED branco, em PVC flexível 
extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro. 
Preenchimento com conjuntos de LED verde, vermelho branco 
frio e branco morno, sendo alguns flashings. A junção das 
partes da bola é feita por meio de abraçadeiras produzidas em 
barra chata de 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. Medidas entre: 
mínimo: 4,65m de altura x 2,85m de largura x 2,85m de 

1 19.200,00 19.200,00 
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comprimento / máximo: 4,75m de altura x 2,95m de largura x 
2,95m de profundidade. Acompanha manual de montagem, 
poste metálico e refletor de LED de 10W para iluminação 
noturna do cesto. Tensão de 220V. Potência do balão: 2983W 

3 

Bola 	natalina 	aramada com folhas vermelhas 	e verdes, 
bidimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 
1,55m de largura x 0,25m de profundidade / máximo: 1,65m 
de altura •x 1,65m de largura x 0,35m de profundidade. 
Produzida em tubo quadrado de 15mm x 15mm e barra chata 
de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6 polegadas em aço de carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando proteção e 
corrosões dinate exposição à intempéries. Contorno da figura 
em mangueira luminosa com 13mrn de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metros. Preenchimento com LED nas cores 
branco frio, branco morno, verde e vermelho. Tensão de 220V. 

2 4.380,00 8.760,00 

4 

Pacote de presente com fitas e laço, figura tridimensional. 
Produzida em tubo quadrado 15mrn x 15mm x 1,20mm de 
espessura em aço carbono 1020 e de barra chata em aço 
carbono de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/16 de polegada, galvanização 
por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões 
e exposição às intempéries. Contorno com mangueira 
luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível de 
13mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. 
Preenchimento da figura com lâmpadas de LED nas cores 
branco com fio branco e azul com fio cristal azul (medida do 
fio de cada conjunto: 2x0,5mm 2). A junção das partes da caixa 
é feita por meio de abraçadeiras produzidas em barra chata de 
1" x 3/8 com parafuso de 1/4. Medidas entre: mínimo: 1,75m 
de altura x 1,15m de largura x 1,65m de comprimento / 
máximo: 1,85m de altura x 1,25m de largura x 1,75m de 
profundidade. Tensão de 220V. Potência do pacote: 1286W 

1 8.250,00 

, 

8.250,00 

5 
Presente 	bidimensional 	aramado, 	produzido 	em 	estrutura 
metálica, mangueira luminosa e conjunto de LED 

2 4.720,00 9.440,00 

6 

Urso 	polar 	aramado 	com 	touca 	de 	papai 	noel, 	figura 
tridimensional. Produzido com ferro redondo maciço de 1/4, 
3/16 e 1/8 de aço carboro 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição 
ás intempéries, pintura na cor branca a base de poliuretano 
(PU automotivo). Preenchimento da figura com conjuntos de 
LED branco frio, com fio banco e touca preenchida de LED 
vermelho fio cristal vermelho (fio 2x0,5mm2). Medidas entre: 
mínimo: 2,15m de altura x 1,45m de largura x 1,20m de 
profundidade / máximo: 2,25m de altura x 1,55m de largura x 
1,30m de profundidade. Tensão de 220V. Potência da figura: 
291W 

1 6.890,00 6.890,00 

7 

Boneco de neve com cartola, cachecol, luvas e botas, figura 
tridimensional. Tamanho: médio. Produzido com ferro redondo 
maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 de aço carboro 1020, galvanização 
por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões 
e exposição às intempéries, pintura na cor branca a base de 

1 8.350,00 8.350,00 
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poliuretano (PU automotivo). Preenchimento da figura com 
conjuntos lâmpadas de LED branco frio com fio branco, 
vermelho fio elétrico cristal vermelho, azul fio elétrico cristal 
azul LED flashing, contendo 100 LEDs, 90 LEDs azuis e 10 
LEDs brancos com efeito de pisca e verde fio elétrico cristal 
verde (medida do fio de cada conjunto: 2x0,5mm 2). Medidas 
entre: mínimo: 1,85m de altura x 1,80m de largura x 1,25m de 
comprimento / máximo: 1,95m de altura x 1,90m de largura x 
1,35m de comprimento. Tensão de 220V. 

8 

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 
pinheiro com estrelas, medindo entre: mínimo: 1,50m de altura 
x 1,00m de largura / máximo: 1,60m de altura x 1,10m de 
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno 
da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal e verde, em PVC flexível, com 36 
micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. Potência da 
figura: 144W 

20 515,00 10.300,00 

9 

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de sino 
com laço, medindo entre: mínimo: 1,20m de altura x 1,00m de 
largura / máximo: 1,30 de altura x 1,10m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização 
por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões 
e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente nas cores cristal, 
verde e vermelho, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas 
por metro. Tensão de 220V. Potência da figura: 144W 

20 578,00 

' 

11.560,00 

10 

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 
papai noel, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura x 1,90m 
de largura / máximo: 2,15m de altura x 2,00m de largura, 
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção 
de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura 
em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente 
na cor cristal, vermelho e verde em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro. Potência da figura: 288W 

20 1.234,00 24.680,00 

11 

Figura 	luminosa 	bidimensional 	com 	desenho 	e 	efeito 
luminosos em forma de fogos de artifivio, medindo entre: 
mínimo: 3,55m de altura x 1,80m de largura / máximo: 3,65m 
de altura x 1,90m de largura, produzida em estrutura de barra 
chata de 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno com mangueira luminosa 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de 
diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Aplicação de 
lâmpadas de LEDs brancos mornos. Fio elétrico cristal 
transparente 2 x 0,5mm 2. O cabo é formado por 12 fios de 
cobre de 0,12rnm 2. Tensão de 220V. A figura deve possuir 
sistema de controle de iluminação para 7 canais em corrente 
alternada (AC) com acionamento dos canais independentes e 
software para a programação dos canais. Cada canal deve 

4 3.340,00 13.360,00 
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suportar a potência de 400 Watts e permitir conexão de 
lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, 
strobos, snow LEDs e fontes AC. O funcionamento do sistema 
deverá ser totalmente autônomo após a programação, que 
deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um 
computador durante o processo de funcionamento. O 
invólucro dos módulos devem possuir proteção IP65 contra 
penetração de água, podendo operar sem proteção extra em 
ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção 
contra curto-circuito em todos os canais. O software deve 
permitir a programação para até 7 canais Potência da figura: 
VERIFICAR 

12 

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 
arabescos com estrelas e bolas natalinas, medindo entre: 
mínimo: 1,55m de altura x 7,00m de largura / máximo: 1,65m 
de altura x 7,10m de largura, produzido em barra chata 118 x 
3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, 
parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção 
de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura 
em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente 
na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com 
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. 

2 5.060,00 10.120,00 

13 

Chuva de meteoro com 120 LEDs brancos frios e com 
movimento snow fali. Medindo: 15cnn de altura x 1,20rn de 
comprimento. Para maior resistência quando usado em áreas 
externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) é 
isolada com resina cristal líquida. Não acompanha plug. 
Tensão de 220V, Potência da figura: 7W 

200 95,60 19.000,00 

14 

Trenó grande com abertura lateral para entrada de crianças, 
tridimensional, pintura colorida com predominância das cores 
vermelho e dourado, medindo entre: mínimo: 1,45m de altura 
x 1,00m de largura x 2,30m de profundidade / máximo: 1,55m 
de altura x 1,10m de largura x 2,40m de profundidade, 
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte 
sintético e verniz automotivo. 

1 4.500,00 4.500,00 

15 

Rena com pedestal para fixar no chão, tridimensional, pintura 
colorida com predominância das cores caramelo e dourado, 
medindo entre: mínimo: 1,65m de altura x 0,49m de largura x 
1,95m de profundidade / máximo: 1,75m de altura x 0,59m de 
largura x 2,05m de profundidade, confeccionado em fibra de 
vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. 

2 3,100,00 6.200,00 

16 

Mangueira luminosa incandescente na cor amarela, em PVC 
flexível extrusado transparente com 13mrn de diametro e 36 
lâmpadas incandescente por metro. Possibilidade de corte a 
cada 1 metro. A cada 100m de mangueira, acompanha 05 kíts 
com: rabicho transformador medindo cerca de 1 metro de 

500 10,00 5.000,00 
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comprimento com plug de 02 pinos, saqueie de encaixe, 01 
tampa de vedação em sinicone e 02 conectores. Produto 
adequado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do 
produto (por metro): 16W 

17 

Conjunto de LED em forma de cascata, confeccionada com 
200 LEDs na cor branca, fio elétrico branco 2 x 0,5mm 2 . 
Medindo entre: mínimo: 3,80m de comprimento x 0,70m de 
queda da cascata (os fios da queda são assimétricos). 
Produto apropriado 	para 	uso externo. Tensão 	de 220V. 
Potência: 12W. 

70 123,00 8.610,00 

18 

Mangueira luminosa de LED em PVC flexível transparente, de 
13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs brancos por 
metro. Os LEDs são dispostos de forma que permite a ampla 
iluminação independete da posição da mangueira nas peças 
ou parede. Possibilidade de corte a cada 1 metro. A cada 
100m acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para 
mangueira luminosa de LED, medindo 1 metro de 

comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe 
adequado á mangueira e tampa de vedação em silicone. 
Produto apropriado para uso externo. Tensão de 220V. 
Potência do produto: VERIFICAR 

1200 14,00 16.800,00 

' 

19 

Strobo de xênon modelo redondo, com flashes de luz brilhante 
(aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de 
fixção rendoda e isolamento extra com resina cristal liquida, 
para maior resistência quando utilizado em áreas externas. 
Medindo: 8,5cm de diãmentro. Potência de: 6W 

20 27,50 550,00 

TOTAL 209.900,00 

Valor total estimado registrado do fornecedor: R$ 209.900,00 (Duzentos e nove mil e novecentos 
reais). 

Desclassificações  

NÃO HOUVE 

Inabilitações  

> NÃO HOUVE 

Três Barras do Paraná/PR, 29 de novembro de 2021. 

-)nn o .  
VANESSA MAAGNAN ACIN L: 	utniNIN\G) 

Pregoeira 
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MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 
DECRETO N° 4681/2021 

Data 2411112021 

Súmula, Atualiza o valor da tabela da cobraça, da taxa de lixo do município de Três Barras do Paraná e dá outras providências. 

Gerso Francisco Gomo, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
considerando o contido na Lei Municipal n°2174/2021 de 23/11/2021. 
DECRETA 
Art. 1°, Fica atualizado o valor da tabela da cobrança da taxa de lixo, instituída pela Lei Complementar Municipal ne 004/2017, atualizada pela Lei 
n° 2174/2021, de 23/11/2021, com base na variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período de novembro de 2019 
a setembro de 2021, num percentual de 13,59% (treze virgula cinquenta e nove por cento). 
Parágrafo único. Os índices de atualização são os seguintes: 

Categoria Classe VR anual Vir Mensal Yr er Nirès em RS 

Tem Social Lixo AA 0,1963 0,0163 6,07 

Residencial - Até Sua' AO 0,3540 0,0295 10,93 

Residencial - de >din ,  c <-10nrii AC 0,5100 0,0425 15,76 

Residencial - de >10rn' c <-15in' MT 0,6276 0,0523 19,40 

Residencial - de >1 Sm,  c <-20nr' AE 0,7848 0,0654 24,25 

Residencial- acima de 20111? Mi 0,9884 0,0817 30,29 

Comercial- Industrial- Utilidade Pública- at6 Seu' AO 0.4716 0,0393 14,57 

Comercial- Industrial- Utilidade Publica- >5ird e <-10m‘ Ali 0,5892 0,0491 18,20 

Comercial- Industrial- Utilidade Pública- >19 mi e <-15m` Al 0,9E104 0,0817 30,29 

Comercial- Industrial- Utilidade Publico- >15 inni' e < -20rn' Al 1,1772 0,0981 36,30 

Comercial- Industrial- Utilidade Pública- a cima de 20iiii AK 1,5696 0,1308 48,50 

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro 
de 2022. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná em 24 de novembro de 2021, 

GERSO FRANCISCO GUSSO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Karioe Fernanda Skorupa 

Código Identificador:1F64E2BC 

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL N" 57/2021. 

A Pregoeira, devidamente constituída, em cumprimento ao disposto na legislação, torna publico e comunica aos interessados na execução do objeto 
do Edital do Pregão Presencial t .i° 57/2021, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe. 

Classificação em primeiro lugar no item do objeto, conforme segue;  

PONTO LUZ ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ N° 43.004.178/000143 
LOTE 01 LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR uNrr TOTAL 

1 

Pinheiro de ainal com preenchimento viu LED verde, prodazido em estrutura de mobilam, 20min x 20ionr e 15.min x 15itun, 
bania pedrenta maciça ele 4,7min dc espessura, barra chata de 112 x 3/16 o 1/2 x 1/8 polegadas. Medindo entre: millirem: 7,95m 
de altura / máximo: 8,05m de altura. A arvore será lixada em poste metálico ele 4 polegadas. O produto divide-se em viveis 
que vario de acordo ema o tamanho da árvore. Cornomo da ligues em mangueira luminosa na cor cristal, em PVC flexível, de 
13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. O preenchimento da árvore será feito com micro lâmpadas de LED 
im cor verde fio elétrico cristal verde 2 x 0,5min. proporcionando um efeito diurno, sendo o cabo eléirico formado por 12 fios 
ele cabra de 0,121.un0 proporcionando maior resisliincia ao arabliarIc externo. Toda a estrutura da Arvore é zincaria e pintada 
coai esmalte sintético verdc ceia proteção anticorrosiva e resistente á exposição ás intempéries. Também deve acompanhar 
cabos de aço para estairunenlo do poste central. Tensão de 228V. 

I 18.330,00 18330,00 

2 

Baldo de luz initerativa, com cesto gim passeei acesso no iffieriOF para fotos, figura tridimensionnl, balão produzido com 
inetalon 20min x 20mm, metalon 1.5null x 15rnm, barra chata de 1/8 x 3/3 polegada e 1/2 o 3/16 polegada, galvanização por 
imersão a base de zinco, visaado 4 proleç5D de corrosões a exposição ás intempéries. Tubos para junção da balão e ecsto, 
produzidos era estrutura do lobo metálico do 2.5 polegadas com parede de 2,5nen. «talou 30rirm a 30mm, inctalon 20min x 

20non, barra abala de 118 x 3/8 polegada, zinca& com proteção anlicorrosiva. Cesto produzido reis 141.4e sintético com 
formato abaloado resistente no tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética c adornado com festão 
aramado verde, fita de veludo vermelho, laços ele veludo vermelho e bolas douradas. Contorno com mangueira luminosa de 
LED branco, em PVC flexivel extrusielo, ele 13,00min de diâmetro, com. :36 LEDO por metro, Preenchimento com coajamos ele 
LHO verde, vermelho burrico frio e branco momo, sendo alvas fiashings. A loução dos parles da bola é falis por meio de 
ahraçadeiras produzidas em barra chata de I" x 3/8 Colill pardas° de 1/4. Medidas entre: minimo: 4,65in (10 altura o 2,85in de 
largura x 2,85in de comprimento / máximo: 4,75in de altura a 2,95m dc largura a 2,95m ele profundidade. Acompanha manual 
de montagem, posto rneiálico e refletor de LEI) de 10W para iluminação noturna do ceifo. Tall:silo de 220V.Potêneia elo balão: 
29S3W 

1 19.200,00 19.200,00 

3 

Bola natalina aromada com folhas vermelhos e verdes, bidirnensional, mediado entre: 'obduro: 1,55m de Miara x 1,55m de 
largura e 0,25or de profundidade / máximo: 1,65m ele altura x 1,65in de largura x 0,35in de profundidade. Prodmida cm tubo 
quadrado de 15mm a 15nan e barro chata de 1/8 x 316 e 112 a 316 polegadas eira aço de carbono 10211. galvauização p or 
imersão a base do zinco, visando prcaccão e COITOSUS finito exposição á intempéries. Contorno da ligara em mangueira 
laminem com 13ann de diâmetro, incandescente ira cor cristal, cor PVC 110xlvel, com 36 micro lâmpadas por mamas. 
Preenchimento com LEI) nns cores branco frio, branco morno, verde e verniiefho. Tensão de 220V. 

., 
'  

4380,00 8.76000 

4 

Pacote de presente com feias e laço, figura Iridinicirsional. Produzida em lobo quadrado 15nrru o 15nrin 2; 1,29mor de espessura 
em aço carbono 1020 cela barra chata em aço carbono do 118 x 3/8 e 1/2 st 3/16 de polegada, galvanização por 4144"8.:10 a base 
do zinco, visam'," a proteçao de corrosões e exposição is inlempéries. Contorno colo mangneira luminosa incandescente na cor 
cristal, cio PVC Ilexhiel de limas de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento da figura com tampadas de 
LED nas cores branco com fio branco e azul com fio cristal azul (medida do ao ela cada C0111j0,140: 2x0,5nun'). A junção das 
partes da caixa é feita por rocio ele abraçadeiras pro(luzidas eia barra abala de 1" is 3/8 com parafuso de 1/4. Medidas entre: 
mínimo:, 1,75in de altura a 1,1 Sua de largura a 1,65m de comprimento / máximo: 1,85in ele altura a 1.25in de largura x 1,75in 

1 8.250,00 8.250,00 
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dc profundidade. Tensão dle 220V. Potência do pacote: 1286W 

5 Presente bidimensional aramado, produzido era estrutura metálica, mangueira luminosa c conjunto de LED 2 4.720,00 9.440,00 

6 

Urso polar aramado com touca de papai nocl, figuro tridimensional. Produzido cons ferro redondo =oiço de 1/4, 3/16 c 1/3 .de 
nço carboro 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção do corrosões e exposição ás intemperics, 
pinIuro na cor brdusca a tose de polturetano (PU automotivo). Preendsimenso do figura m ra co conjuntos de LED bronco frio. 
com  fio banco e louca procnchidlo de LED vermelho fio cristal vermelho (fio2a11,5iordP), Medidas entre: mirsimo. 2,I5m de 
altura x 1,45m de largura x 1,20in de profundidade / máxima: 2,25m de aflora x 1,55nolc largura x 1,30m de profundidade. 
Tensão de 220V, Poténcia da figuro: 291W 

I 6.890,00 6,890,60 

7 

Boneco de neve colo cadmia, cachecol, luvas e bolas, figura tridimensional. Tamanho: médio. Produzido com ferro redondo 
maciça de 1/4, 3116 e I/O de aço carburo 1920, galvanização par imersão a base de zinco, visando u proteção de earlaSÕeS o 
exposição às intempéries, pintura na cor branca o have da paliurelarso (PU asnomotivo). Preenchimento da figura cora 
conjuntos lâmpadas de LED branco frio com fio bronco, vermelho fio elétrico cristal verme!ho, azul fio elétrico cristal azul 
LEI) Ilashfug, contendo 100 LEDs, 90 LfiDs azuis e 10 LEEs brancos com acho de pisea e verde lio 01/.4d -iro cristal verde 
Invadida do fio de cada conjunto: 2x0,51sun'). Medidas entre: mínimo: 1.85m de altura x 1,80m do largura x 1,25m de 
comprimento / islã/cirno: I ,95m de altura x 1,90su de lorguro x /,35at de cumprimento. Tensão da 220V. 

1 8,350,00 8.350,00 

8 

Paine1 luminoso bidimensional cons desenho em forma de pinheiro com estrelas, medindo criam mínimo: I,50m de abra x 
1,00ns de /arguira / maximot 1,60m do altura x 1,10m de largura, produzido cm bana chata 1/8 x 318 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em 
mangueira luminosa lisrott de diâmetro, incandescente na cor cristal e verde, em PVC flexível, com 36 Ila,e1-0 Mamados por 
melro. Tensão de 220V, Poténcia da figuro: 149W 

20 515,00 10.300,00 

9 

Painel luminoso birlimensional com desunho em fomo de sino com laço, medindo entre: mínimo: 1,29in de altura x 1,00m de 
largura 1 máximo: 1,30 de Miura x I,10m de largura, produzido em barra chato 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvonizoção 
por iniersfids a base da zinca, visando a proteção de corrosães e exposição as intempéries. Contorno da figura amo mongueiru 
luminosa 13min de diãmelno, incandescente nos cores cristal, veda C vermelho, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro. Tensão de 220V. Potência da figura: 144W 

20 573,00 11.560,00 

19 

Painel luminoso bidimensional com desenho mo forno de papai asnal, «medindo entre: mínimo: 2,05m do altura x 1,90111 do 
largura / mandrilo: 2,15as de altura x 2,00m de largura, produzido em borro chato 158 x 3/8 de aço curbono 1020, galvanização 
por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às inlempérics. Contorno da figura em mangueira 
luminosa Dmin de didinetro, incandescente na cor cristal, vermelho e verde ein PVC flexível com 30 micro lâmpadas por 
inetro. Poténcia da figura: 288W 

20 1.234,00 24.080,00 

11 

Figura luminosa bidimensional com desenho c efeito luminosos em forma de fogos de artifivio, medindo entre: mínimo: 
3,5510 de altura a 1,80m de largura! rnóximot 3,65m de altura x 1,90m de largura, produzida em estruiura de barra chata de 
1/8 x 318 de aço curbono 1020, galvanização por hnersão a base de zinco, visando a proteção de corrosoes e exposição às 
intempéries. Contorna com mangueira luminosa incandescente no cor cristal, em PVC Realcei, sie 13,00min de diónOtrO, com 
36 micro bispadas por metro. Aplicação de Einpados de LEDs brancos mornos. Fio clétrico cristal transparente 2 x11,5nurd. 
O cabo é Ihnuado por 12 fios de cobre de 0,12mns'. Tel/Sfi0 de 220V. A figura deve possuir sistema de controle de iluminação 
para 7 canais em contende abonada (AC) com acionamento dos canuis independentes e software para a programação dos 
canais. Cosia canal desse suportor a posência de 400 Watts e permitir conexão de Pimpados incandescentes, cordão ou 
morangueiro de LED, strobos, siosv LEDs e fontes AC. O funcionamento do sistema deverá ser totalinente autónomo após a 
programação, que deverá ser entregue poma, sem o necessidade de um compilador domine o processo de funcionamento. O 
invólucro dos módulos devem possuir proteção IP65 contra penetração de agua, podendo operar sem proteção extra ein 
ambientes abertos, Os módulos devem possuir proteção contra Ca110 -Cfrellii0 aos todos os canais. O software deve permitir a 
programação para ate 7 canais Potência do figuro: VFIRIPICAR 

4 3.340,00 13 360,00 

12 

Painel luminoso bidinonsional com desenho em forno de arabescos com estrelos e balas natalinas, medindo entro: mínima: 
I,55m de Miura x 7,00m de hugura / máximo: 1,65m de altura x 7,10m de largura, produzido em barra chola 118 x 3/8 dle 
plagiato e tubo quadnalo 15,00min x 15,00mm, parede de 1,2ihnni da espessura em aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosiies e exposição às inlemperies. Contorno da figura em mangueira 
'ominosa 13mm de diihnelm. incandescente na cor cristal, em PVG flexível, com 30 micro lâmpadas por melro. Para o efeito 
do movia-souto será aplicado strobos com lâmpadas de xénan de 6w de poténcia, com flashes de luz briftionte, 
aproximadomente 50 ernissoes por minuto. modelo redondo, mediado aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. 

2  
5.060,00 1U120,00 

13 
Chuva de meteoro com 120 LEDs broncos ílios O com movimendo Na0151 fali Medindo: Mem da anuro a 1,20nd de 
comprimetdo. Paro maior resistência quando toado em áreas extenua, a caixa conversora (que possibilito os suovintento.$) é 
isolada com resino cristal liquido. Não aconmanha plug. Tensão de 220V. POCÕfleia (IS figura: 7W 

200 95,00 19,000,02 

14 

Trenó grande com ohm nom issiern1 paia entrada de crianças, tridimensional, pintura colorida caiu precionandmia dos cores 
vermelho e dourado, malinddi entro: mínimo: 1,45ns sie abra x 1,00ns de Largura x 2,30ns de profundidade 1 máximo: 1,55ns 
de altura x 1,10m de largura a 2,40m do profundidade, canfeccionulo ern fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e 
verniz mitonadivo. 

1  
4.500,00 4.500,00 

15 
Rena com pedestal poro fixar no chio. trichmensionol, pintura coloriria com predominância dos cores earomelo c dourado, 
medindo entre: asinino: /,65iss do adturo x 0,49m de largura x 1,95in de profundidade / máximo: 1,75m de altura x 6,591a de 
largou) e 2,05m de profundidade, confeccionado ein fibra de vidro e pintura comem -sob sintética e verniz automotivo. 

2 3.100,00 0 200,20 

16 

Mangueira luminosa incandescente Ims cor amarelo, em PVC flexível extrusado transparente com Ihnin de diametro e 36 
lâmpadas incandescendo por metro. Possibilidnde de corte a cada 1 leetrO. A cada 100.m de mongswira, acompanha 05 kiss 
com: rabicho transformador inedirsdo Corça de 1 metro de consprinonto com plug do 02 pinos, saqueie da escude, 61 tampo de 
vedação em RitiC011e e 02 coneetores. Prodltito adequado para USO externo. Tensão de 220V. Potdocia do produto (par metro): 
16W 

500 10,00 5.000,00 

17 
Conjunto de LED asso formo de cascam, confeccionada coso 200 LEDs na cor branco, fio elétrico branco 2 x 0,5min 5. tvlediodo 
entre: mínimo: 3,80rn de comprimento x 0,70in de queria da cascata (os tias ria queda são dissimétricos). Pnalsno opropriado 
para uso externo. Tensão de 220V. PI:alicia: 12W. 

70 123,00 8.610,00 

18 

Mongueira luminosa do LED em PVC flexIvel LeallSpareate, de i3,0filaal de diameloo, 02 fios. com  36 LEDs brancos por 
metro, Os LEDs são dispostos de forma que pennile a anspla Iluminação independele da posição da faaaglleaa WS peças na 
parede Possibilidode do corte o cada I uretra. A coda 190m acompanha 5 kits contendo: rabicho tronsfinmador paro 
mangueira luminosa de LED, ~diodo 1 metro de comprimento, com plug de 2 PitIOS, Seleplele de encaixe adegando à 
mangueira e tampa de vedação em silicone. Nudista amopriado para tiso externo, Tensão de 220V. Poldnoia du produto: 
VER] PICAR 

1 ,00 
 - 

14,00 16800,00 

19 
81robo de xonals modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 einissóes por minuto), com base de 
fiação rendada e isolamento exata com desista cristal liquido, para innior resistêncio imarsdo ulifizado em áreaS C3a.elliaS. 
Medindo: 3,5ens de abstenho. Potitneia do: 6W 

20 27,50 550,00 

TOTAL 2093100,00 

Valor total estimado registrado do fornecedor: R$ 209.900,00 (Duzentos e nove mil e novecentos reais), 

DescIassificaçóes 
NÃO HOUVE 

Inabiliiações  
NÃO HOUVE 

Três Barras do Paraná/PR, 29 de novembro de 2021. 

VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING 
Pregoeira 

Publicado por: 
Vanessa Macagnan 

Código Identificador:29C62BA8 
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