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PROJETO:

CALÇADAS

DESENHO:
     Guilherme

ESCALA:

DATA:

   Indicada

    Maio / 2024

FOLHA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

Município de Três Barras do Paraná

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

CNPJ:

78.121.636/0001-68

Rua Antonio Dalmut, Três Barras do Paraná, Paraná.
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ÁREA DE CBUQ: 466,45m²

Planta de Calçadas
Trecho compreendido entre o Prolongamento da Av. Paraná até o Prolongamento da Av. Brasil
Escala: 1/250

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 43.579.755/0001-03

Rua dos Cedros - nº 242
Bairro Industrial - Francisco Beltrão - PR

CEP 85.601-734
(46) 9 9903-0290 - projetbimprojetos@gmail.com

PROPRIETÁRIO DA OBRA:

Eng. Civil Jonathan Kozikoski
CREA-PR 175.770/D

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CNPJ 78.131.636/0001-68

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

Corte Transversal

Meio Fio (moldado in loco )
(12x15cm base)

Escala 1:25

Corte Esquemático

Quantitativo
Concreto: 0,017m³/m
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Detalhe das Rampas de Acesso

Pó de Pedra
esp: 05cm

Brita Graduada
esp: 03cm

Paver Tátil de Alerta
esp: 06cm
rejuntado com areia fina

Paver Tátil de Alerta
esp: 06cm
rejuntado com areia fina

Paver Tátil de Alerta
esp: 06cm
rejuntado com areia fina

Concreto Simples
esp: 06cm
fck: 15 MPa

Planta Baixa

Corte Horizontal
Escala 1:50
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Inclinação 6,67% ► ◄ Inclinação 6,67%
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Paver Simples - espessura 6cm (Área= 164,45m²)

Fincadinha de Concreto - Moldada In loco (07x20cm)   L= 115,77m

Rampa de Acesso (5,10 x larg. var.) = 02 und
Calçada em concreto: 10,89m²
Paver de alerta: 2,47m²
Brita graduada: 0,40m³
Pó de pedra: 0,67m³

Meio Fio - Moldado in loco (12x30 | DER Tipo 3)   L= 11,44m

Meio Fio rebaixado - Moldado in loco (12x15 | DER Tipo 5)   L= 3,00m

LEGENDA: Rua Antonio Dalmut
Trecho compreendido entre o Prolongamento da Av. Paraná e o Prolongamento da Av. Brasil

Pó de Pedra
esp: 05cm

Pedra Britada
Nº 01 e Nº 02
esp: 03cm

Paver Simples
esp: 06cm
rejuntado com areia fina

Detalhe dos Passeios - Paver 6 cm

Corte Transversal
escala 1:25

Variável
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Fincadinha
(7x19cm)

Meio Fio
(12x30cm)

Corte Transversal

.09

Meio Fio (moldado in loco )
(12x30cm base)

Escala 1:25
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Corte Esquemático
Quantitativo
Concreto: 0,034m³/m
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Fincadinha de Concreto
(Moldado In loco)

(07x20cm)
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Corte Transversal Corte Esquemático

Escala 1:25

Meio Fio Existente Meio Fio Existente

Meio Fio Existente Meio Fio a ser executado
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CONTEÚDO DA PRANCHA:

Projeto de Calçadas;
Detalhes.
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