CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE
PROJETO DE MASSA

OBRA: Pavimentagdao em CBUQ
LOCAL: Trés Barras do Parana - PR

PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE
TRES BARRAS DO PARANA



PROJETO DE MASSA

Obra: Pavimentagdo em CBUQ

Proprietario: Municipio de Trés Barras do Parana — PR

Local: Prolongamento Av. Parana, Rua Antonio Dalmut, Prolongamento Av. Brasil,
Rua Dutra e Rua Assis Mazuco.

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS

O Concreto betuminoso usinado a quente € uma mistura asfaltica executada
em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petrdleo,
espalhada e comprimida a quente. Todos os materiais utilizados devem satisfazer as
especificacdes aprovadas pelo DER/PR. E recomendado o emprego de cimentos
asfalticos atendendo a Resolugao ANP N° 19/2005.

O agregado graudo deve ser constituido por pedra britada, apresentando
particulas sas, limpas e duraveis, livres de torrbes de argila e outras substancias
nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) quando submetidos a avaliagéo da durabilidade com sulfato de sédio em
cinco ciclos (método DNER-ME 089), os agregados utilizados devem apresentar
perdas inferiores a 12%;

b) a percentagem de desgaste no ensaio de abrasao Los Angeles (DNER-ME
035) néo deve ser superior a 50%, aspectos particulares relacionados a valores tipicos
para as perdas neste ensaio sdo abordados no Manual de Execucédo do DER/PR,;

c) a percentagem de graos de forma defeituosa determinada no ensaio de
lamelaridade, descrito no Manual de Execucdo do DER/PR, ndo pode ultrapassar a
25%;

O agregado miudo deve ser constituido por areia, p6-de-pedra ou mistura de
ambos, apresentando particulas individuais resistentes, livres de torrdes de argila e
outras substancias nocivas. Devem ser atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

a) as perdas no ensaio de durabilidade (DNER-ME 089) em cinco ciclos com
solucao de sulfato de sddio, devem ser inferiores a 15%;

b) o equivalente de areia (DNER-ME 054) de cada fragdo componente do
agregado miudo (p6-de-pedra e/ou areia) deve ser igual ou superior a 55%;

c) é vedado o emprego de areia proveniente de depdsitos em barrancas de
rios;

O material de enchimento (“filler”) quando necessario, deve estar seco e
isento de grumos para ser aplicado, constituido, necessariamente, por cal hidratada
tipo CH-I atendendo a seguinte granulometria (DNER-ME 083):



Peneira de malha quadrada Percentagem
ABNT Abertura, mm passando em peso
n°40 0,42 100
n.° 80 0,18 95-100
n.® 200 0,074 65— 100

A composicdo da mistura deve satisfazer aos

requisitos do quadro

apresentado, Faixa C, a seguir e ao percentual do ligante betuminoso determinado no

projeto, 0,055:

Eaneire f9 Percentagem passando, em peso
quadrada *
ABNT Abertura, mm | Faixa A Faixa B Faixa C Faixa D Faixa E Faixa F
13" 381 100 100 — - — -
i ia 254 95—-100 | S0-100 100 - - -
" 19.1 80 —100 — 90 — 100 100 100 —
" 127 — 56 — 80 — 80— 100 | 90—100 -
V'S 95 45— 80 — 56 — 80 70 -850 75 -90 100
n®4 4.8 28 — 60 29-59 35 —-65 50-70 45 — 65 75—100
n®10 2.00 20-45 18—-42 | 22-46 33 -48 25-35 50— 90
n.® 40 0,42 10— 32 8-22 8-—24 15-25 8—-17 20— 50
n.° 80 0,18 8-20 — — 8-17 5-13 7—28
n.® 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2—10 3-10
Utilizagdo como Ligacdo Rolamento Reperfilagem
Variacdo do teor de ligante 40-59 45-6,0 20-65
[Espessura max., cm 6,0 5.0 3,0

A fragéo retida entre duas peneiras consecutivas nao deve ser inferior a 4% do

total.

Relativo a dosagem e caracteristicas da mistura, deve ser adotado o ensaio
Marshall na dosagem de misturas betuminosas (DNER-ME 043) para verificagdo das
condicbes de vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa complementado
com os ensaios de resisténcia a tragdo por compressao diametral (DNIT 136-ME) a
25°C, atendendo-se aos seguintes valores:




Ensaio Caracteristica ?:::iif: ci::;:g;ﬂ“
DNER-ME 043  |Percentagem de vazios Jas 4ab
DNER-ME 043  |Relacéo betume/vazios T0-—82 65-75
DNER-ME 043  |Estabilidade, minima 850kgf T00kgf
DNER-ME 043  [Fluéncia, mm 20-40 25-35

Resisténcia a tracdo por compresséo diametral 0,80 0,65
DNIT136ME |5 Vpa ° (minima) | (minima)
- Relacéo finos/betume 08-16 06-16

Os vazios do agregado mineral (%VAM), sdo definidos em fungéo do tamanho
maximo nominal (TMN) do agregado empregado, devem atender aos seguintes

valores minimos:

Tamanho Maximo Mominal * % VAM, minimo
ABNT e Vazios Vazios

4 % 5%

1 %" 38,1 11 12

1 254 12 13

" 19.1 13 14

" 12,7 14 15

" 9.5 15 16

Trés Barras do Parana, 15 de maio de 2024.




