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RESUMO

Obra: Pavimentagao em CBUQ.
Proprietario: Municipio de Trés Barras do Parana.

Logradouros: Prolongamento Av. Parana, Rua Antonio Dalmut, Prolongamento
Av. Brasil, Rua Dutra e Rua Assis Mazuco.



RELATORIO DE TESTE DE CARGA EM PAVIMENTOS

1. INTRODUGAO

Os pavimentos sdo estruturas que em geral ndo apresentam ruptura
subita, mas sim deterioracao funcional e estrutural, acumuladas a partir de sua
abertura ao trafego. A parcela estrutural € associada aos danos ligados a
capacidade de carga do pavimento.

A avaliagao de pavimentos tem como conceitos associados:

e Serventia: qualidade do pavimento, num determinado instante,
quanto aos aspectos para o qual foi construido em relagdo ao conforto ao
rolamento e seguranga;

e Desempenho: variagdo da serventia ao longo do tempo (ou do
trafego) de uso do pavimento;

e Geréncia: administragdo, gestdo e otimizagdo dos recursos
aplicada ao planejamento, projeto, construcdo, manutengdo e avaliagdo dos
pavimentos;

¢ Restauragio: conjunto de operagdes destinadas a restabelecer na
integra ou em parte as caracteristicas técnicas originais de um pavimento
(intervengdes); incluem as agcbes de manutengcao denominadas preventivas e
reforgo;

e Manutengao Preventiva: operagao de corregcdes localizadas que
nao atingem a maioria da superficie do pavimento, repondo pequena parcela da
condicdo de serventia;

e Reforgo: operagdo de restauracdo onde se aproveita o valor
residual da estrutura do pavimento e acrescenta-se nova camada de mistura
asfaltica (também dito recapeamento). Atualmente, pode incluir a fresagem de
parte do revestimento ou camadas de reposi¢ao de conforto ao rolamento;

e Reconstrugdo: operacao de refazer o pavimento, no todo desde o
subleito, ou mais comumente atualmente a partir da sub-base por retirada total
dos materiais ou por reciclagem dos mesmo sem ou com adicdo de
estabilizantes tais como asfalto-espuma, cimento Portand ou cal hidratada. Apos
a reciclagem constroi-se nova capa asfaltica como revestimento.

A avaliacdo mais adequada para ser feita em grandes extensdes de pistas
e com possibilidade de inumeras repeticoes no mesmo ponto, de forma a
acompanhar a variagdo da capacidade de carga com o tempo, é o que langa
mao de medidas nao destrutivas, representadas por medidas de deflexao.

A cada passagem de roda o pavimento sofre um deslocamento total que
tem duas componentes:

1. Deformacao elastica que resulta na flexdao alternada do
revestimento, chamada por convencgéo de deflexdo, cuja medida € a principal
forma de avaliagao estrutural de um pavimento em uso.

2. Deformacao permanente que resulta no afundamento de trilha de
roda cuja medida também é um critério de definigdo da vida util estrutural e



funcional de um pavimento visto que, a partir de certo valor, pode interferir na
condig¢ao de conforto e seguranga do trafego.

2. DESCRIGAO

Para o caso em tela, onde iremos executar recapeamento asfaltico sobre
pavimentagao existente em CBUQ, utilizamos para a realizagdo dos testes de
carga um Caminhao Basculante da marca Volkswagen modelo 26260E 6x4 260
com peso bruto com carga de cascalho de 20,7 Ton.

Foram realizadas passadas em todo o trecho, objeto do referido projeto,
sendo analisada as condi¢gdes do pavimento no bordo direito e bordo esquerdo
das pistas de rolamento.

3. DESCRIGAO DOS TESTES DE CARGA

3.1 Imagens dos Trechos a serem pavimentados

Figura 1 — Av. Paranéa Figura 2 — Av. Parana



Figura 5 — Av. Brasil Figura 6 — Av. Brasil



Figura 7 — Rua Dutra
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Figura 9 — Rua Assis Mazuco

Figura 10 - Rua Assis Mazuco



Figura 11 — Caminhé&o utilizado ara Teste de Crga

4. CONCLUSAO

ApoOs a realizagdo dos testes de carga, em todo o trecho acima
representado, verificou-se que o pavimento existente apresenta boa capacidade
de carga, pois nenhum segmento do trecho apresenta deformagdo que
comprometa a capacidade de carga e/ou a base do pavimento existente, ndo
havendo necessidade de recuperacao de base em nenhum dos casos, somente
camada de reperfilamento e capa asfaltica para melhora a camada de rolamento
das vias.

Para o projeto de recape em quest&o, em razao do trafego local existente,
o trecho em questao € de ligagado com empreendimentos para uso comerciais e
residenciais, adotaremos neste Projeto de Pavimentagdo, uma camada de
reperfilamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) de 2,00 cm,
para regularizar a base, em seguida sera aplicado uma camada de rolamento
‘capa” em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) de 4,0 cm, para
regularizacdo, de modo impermeabilizar o pavimento existente, além de
melhorar as condi¢gbes de trafego aos municipes que por este trecho vierem a
se deslocar.

Trés Barras do Parana, 13 de maio de 2024.
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