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INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os servicos a executar no projeto
de implantacdo de PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, da sede do municipio de Trés
Barras do Parana, e também em vias do perimetro urbano do Distrito de Santo Isidoro melhorando as
condicBes de transito, em trechos de vias que atualmente dispde unicamente de revestimento
primario.

A pavimentacdo serd realizada em trechos das seguintes ruas:

SEDE DO MUNICIPIO:

- PROLONGAMENTO DA RUA VERENA DAL-MAGRO;
- RUA INDUSTRIAL;

- RUA GOVERNADOR MARIO COVAS;

- RUA INDU;

- PROLONGAMENTO DA RUA DAS CAMELIAS;

- RUA TREZE DE MAIO;

- PROLONGAMENTO DA RUA ANGELO BOARETO;

DISTRITO DE SANTO ISIDORO:

- RUA EMILIANO FERNANDES DA SILVA;

- RUA JOSE FIGUEREDO;

- RUA PRESIDENTE BERNARDES (EM DOIS TRECHOS INDIVIDUAIS);
- RUA DIVINO ESPIRITO SANTO (EM DOIS TRECHOS INDIVIDUAIS);
- RUA DA UNIAO

- RUA GETULIO VARGAS;

- RUA SAO FRANCISCO,

De forma geral o projeto fora concebido com os eixos principais e alguns ramos de acesso,
tendo como base em grande parte as estruturas existentes no entorno decorrentes da urbanizacao,
delimitando as coordenadas para todas as obras.

Sao contemplados neste memorial os servicos referentes a:

- PROJETO GEOMETRICO
- DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Para a elaboracdo dos projetos, seguiu-se basicamente normativas e instrugdes técnicas do
DER-PR, e manuais de projeto do DNIT.

A execucgdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.

Em casos de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme
segue, devendo, entretanto serem ouvidos os respectivos autores e o proprietario:

12 Memorial descritivo;

22 Projeto Geométrico;

32 Demais projetos complementares

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condi¢Ges estipuladas neste memorial, os cédigos, normas e especificacdes
brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e servicos aqui especificados somente poderdo alterados
mediante consulta prévia aos autores do projeto e proprietarios, por escrito, havendo falta dos
mesmos no mercado, ou retirado de linha pelo fabricante.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA E DE CALCULO

1 - GENERALIDADES

O projeto apresentado se refere as intervencgbes de terraplenagem necessdrias para
implantacdo da obra proposta, incluindo todos os eixos e faixas projetadas. O projeto consiste da
verificacdo das condi¢cdes de campo, como: solos, rochas, vegetacao, condicionantes, definicao dos
taludes de corte e aterro e plataforma de terraplenagem.

2 - DEFINIGAO E ANALISE DE TALUDES

Foi realizada uma andlise da estabilidade global dos taludes projetados com base na tipologia
do solo local e dados obtidos de estudos em empreendimentos proximos a obra.

Devido aos pequenos volumes de terraplenagem, os pouco locais onde serd necessario
escavacdo apresentam perfil de solo resumindo-se em camadas de argila siltosa (12 categoria), seguida
de camada com aumento da parcela siltosa, com presenca de pedregulhos (22 categoria, sem presenca
de matéria organica.

2.1 - Taludes

Apds analise das estabilidades, foram definidas as inclinagdes dos taludes, sendo:
e Cortes: 1:1 (H:V);

e Aterro: 1:1 (H:V).

Todos as inclinagdes dos taludes foram preconizados, tendo como ponto de partida,
essencialmente caracteristicas de projetos ja executados, e inclinagGes cldssicas recorrentes em
projetos de terraplenagem.

Os material disponivel, proveniente de corte executado no mesmo trecho, podera ser utilizado
para a composicao do aterro, visto que, apresenta caracteristicas coesivas, devido ao teor argiloso;

3 - SECOES TRANSVERSAIS

A partir das caracteristicas técnicas do tracado foram definidas as plataformas de
terraplenagem com se¢Bes transversais variadas, conforme detalhes apresentados nos projetos
geomeétrico e de terraplenagem.

4 - CALCULO DOS VOLUMES

O célculo para levantamento de volumes de corte e aterro, bem como geragdo de projeto
planialtimétrico com a patamarizacdo dos trechos, fora realizado através de sobreposicdo e
cruzamento do levantamento planialtimétrico existente da area, com cotas determinadas para as
pistas, através do software “POSICAO — Sistema de Automacg3do Topografica”, Médulo de Calculo, de
direito de “Manfra & Cia Ltda”, licenciado para Ivan Rodrigo Dal-Berti & Cia Ltda.

O célculo realizado considerando-se o presente projeto retornou os seguintes valores:
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ENGENHARIA

RUA DAS CAMELIAS

- Area Total de Intervencdo : 2.631,65m?
- Remogdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 263,17m?
- Volume de Corte : 318,10m?
- Volume de Aterro : 162,10m?
RUA VERENA
- Area Total de Intervencdo : 550,61m?
- Remoc¢do do Revestimento Primadrio e Inserviveis : 55,06m?
- Volume de Corte : 75,12m?
- Volume de Aterro : 16,00m?

RUA INDUSTRIAL

- Area Total de Intervencdo : 769,29m?
- Remocgdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 76,93m?
- Volume de Corte : 171,00m?
- Volume de Aterro : 9,68m?
RUA MARIO COVAS
- Area Total de Intervencio : 522,84m?
- Remoc¢do do Revestimento Primadrio e Inserviveis : 52,28m?
- Volume de Corte : 39,61m?
- Volume de Aterro : 29,71m?
RUA INDU
- Area Total de Intervencdo : 467,86m?
- Remogdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 46,79m?
- Volume de Corte : 43,31m?
- Volume de Aterro : 17,99m?

RUA DAS TREZE DE MAIO

- Area Total de Intervencio : 625,56m?
- Remogdo do Revestimento Primario e Inserviveis g 62,56m?
- Volume de Corte 2 42,14m?
- Volume de Aterro 2 53,16m?

RUA ANGELO BOARETO

- Area Total de Intervencdo : 351,66m?
- Remoc¢do do Revestimento Primadrio e Inserviveis : 35,17m?
- Volume de Corte : 40,12m?
- Volume de Aterro : 8,48m?

RUA EMILIANO FERNANDES DA SILVA (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencio : 4.554,19m?
- Remocgdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 455,42m?
- Volume de Corte : 760,53m?
- Volume de Aterro 2 201,67m?

RUA JOAOQ FIGUEREDO (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencdo : 768,03m?
- Remog¢do do Revestimento Primdrio e Inserviveis : 76,80m?
- Volume de Corte 2 184,65m?
- Volume de Aterro : 0,04m?
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RUA PRESIDENTE BERNARDES — TRECHO 01 (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencdo : 736,40m?
- Remoc¢do do Revestimento Primdrio e Inserviveis : 73,64m?
- Volume de Corte : 94,08m?
- Volume de Aterro : 29,09m?

RUA DIVINO ESPIRITO SANTO — TRECHO 01 (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencio : 852,40m?
- Remoc¢do do Revestimento Primadrio e Inserviveis : 85,24m?
- Volume de Corte : 210,01m?
- Volume de Aterro : 5,51m?

RUA DA UNIAQ (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencdo : 397,57m?
- Remocgdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 39,76m?
- Volume de Corte 2 40,50m?
- Volume de Aterro 2 5,51m?

RUA GETULIO VARGAS (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencdo : 1.085,18m?
- Remocgdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 108,52m?
- Volume de Corte : 94,23m?
- Volume de Aterro : 108,51m?

RUA SAO FRANCISCO (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencio : 860,26m?
- Remocgdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 86,03m?
- Volume de Corte : 173,60m?
- Volume de Aterro : 7,47m?

RUA PRESIDENTE BERNARDES — TRECHO 02 (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencdo : 653,23m?
- Remocgdo do Revestimento Primario e Inserviveis : 65,32m?
- Volume de Corte : 11,07m?
- Volume de Aterro : 86,00m?

RUA DIVINO ESPIRITO SANTO — TERCHO 02 (SANTO ISIDORO)

- Area Total de Intervencdo : 533,76m?
- Remoc¢do do Revestimento Primdrio e Inserviveis : 53,38m?
- Volume de Corte : 37,73m?
- Volume de Aterro : 17,86m?

Fora considerado basicamente a remogdo de material de 12 categoria, visto que os servigos
serdo superficiais, sendo realizado o reaproveitamento das areas de corte para execuc¢do dos aterros.

Considerando-se o que o volume de aterro é superior ao volume de corte, o municipio devera
disponibilizar area de jazida, em distancia ndo superior a 2Km da localiza¢do da obra
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DESCRITIVO DE SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Todas as operagoes de preparac¢do das areas destinadas a implantagdo do corpo das vias, pela
remocdo de material vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos, matacdoes,
além de qualquer outro considerado como elemento de obstrucéo.

1.1. Equipamentos

As operagGes devem ser executadas utilizando-se equipamentos adequados,
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento deve ser em fungao
da densidade e do tipo de vegetacao local e dos prazos exigidos para a execugao da obra.

A selecdo do equipamento deve considerar o seguinte:

e Preferencialmente, devem ser utilizados tratores de esteiras, com laminas ou com
implementos especiais apropriados as tarefas, e motosserras;

e 0O equipamento empregado deve dispor de estruturas metalicas de protecdo a cabine
do operador e a prépria maquina, para protegé-los de eventual queda de galhos e
ramos secos ou mesmo de arvores que venham a ser derrubadas

1.2. Execugao

Os servicos de limpeza dos elementos / dreas compreendem trés itens principais, a saber: a)
derrubada, remocdo da vegetacdo e destocamento; b) retirada da camada de terra vegetal; c)
remocao de blocos de rocha, pedras isoladas, matacdes, etc, observando-se a destinacdao do material
removido e no atendimento aos condicionamentos ambientais.

1.2.1. Desmatamento Destocamento e limpeza

Compreendem o corte e remog¢ao de toda vegetacao de qualquer densidade, operagées de
escavacdo e remocdo total dos tocos e raizes e da camada de solo organico, na profundidade
necessdria até o nivel do terreno considerado apto para terraplenagem das dreas destinadas a
implantacdo da plataforma a ser construida.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte das arvores e arbustos de maior porte,
tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as arvores a serem preservadas, linhas fisicas
aéreas ou construgdes nas vizinhangas.

1.2.2. Retirada da Camada de Terra Vegetal e Blocos de Rocha

As operacGes pertinentes, no caso das faixas referente as area de trabalho, devem restringir-
se aos limites definidos pelo estaqgueamento acrescidos de uma faixa adicional minima de operacao.

Nas areas destinadas a cortes, a exigéncia é de que a camada de 60 cm abaixo do greide
projetado fique totalmente isenta de tocos ou raizes.
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Na operacdo de limpeza, quando o terreno for inclinado, o trator deve trabalhar sempre de
cima para baixo.

2. CORTES

O processo de execucdao dos cortes compreende a escavacdao do terreno natural, cuja
constituicdo envolve formagdes de solos, de alteragao de rocha, rocha ou associagGes destes tipos, de
forma a atingir-se os niveis de plataforma previstos em projeto.

2.1. Equipamentos
A selecdo do equipamento deve obedecer as indica¢des seguintes:

e Corte em solo - utilizam-se, em geral, tratores equipados com laminas, escavo-
transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operagao
deve incluir, complementarmente, a utilizacdo de tratores e moto-niveladoras para
escarificagdo, manutenc¢do de caminhos de servigo e areas de trabalho, além de tratores
empurradores (“pushers”).

e Corte em rocha — empregam-se perfuratrizes pneumadticas ou elétricas para

e 0 preparo das minas, tratores equipados com lamina para a operagao de limpeza da

e praca de trabalho, e carregadores conjugados com transportadores para a carga e
transporte do material extraido.

e Remocdo de solos organicos, turfa ou similares, utilizam-se retro-escavadeiras e
escavadeiras com implementos adequados, e complementados por outros
equipamentos citados nas alineas anteriores.

2.2. Execugao

A escavacgao dos cortes deve subordinar-se aos elementos técnicos fornecidos ao executante,
e constantes do projeto de engenharia.

Todo o material proveniente dos servicos de corte podera ser utilizado na constituicdo dos
aterros. Entretanto, cumpre observar que apenas devem ser transportados e utilizados, os materiais
que, pela classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacées
da execucdo dos aterros.

Se for verificada a ocorréncia de solos de expansdo maior que 2% e baixa capacidade de
suporte, deve-se promover sua remoc¢ao, com rebaixamento de 0,60m, em se tratando de solos
organicos, o projeto ou sua revisdo fixardo a espessura a ser removida. Em todos os casos, deve-se
proceder a execuc¢do de novas camadas, constituidas de materiais selecionados.

No dos cortes em solo, considerando o preconizado no projeto de engenharia, devem ser
verificadas as condi¢des do solo “in natura” nas camadas superficiais (0,60 m superiores, equivalente
a camada final do aterro), em termos de grau de compacta¢do. Os segmentos que ndo atingirem as
condi¢cbes minimas de compactagdo devem ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade
adequada e, entdo, devidamente compactados.
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ENGENHARIA

Os taludes dos cortes devem apresentar, apds a operagao de terraplenagem, a inclinagdo
nunca superior a 45° (100% ou 1/1), para cuja definicio foram consideradas as caracteristicas
observadas in loco do solo.

Constatada a conveniéncia técnica e econ0mica de reserva de materiais escavados nos cortes,
para a confeccdo das camadas superficiais da plataforma, deve ser procedido o depdsito dos referidos
materiais, para sua oportuna utilizacao.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhdvel, as massas em
excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser integradas aos aterros, constituindo alargamentos
da plataforma ou adogamento dos taludes.

3. ATERROS

Trata-se da execug¢do de segmentos de obra cuja implantacdo requer depdsito de materiais
provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das secdes de projeto, o qual
corresponde a faixa terraplenada.

Os materiais a serem utilizados na execucdo dos aterros devem ser provenientes das
escavacOes referentes a execugao dos cortes e da utilizagdo de empréstimos, devidamente
caracterizados e selecionados.

Tais materiais, que ordinariamente devem se enquadrar nas classificacdes de 12 categoria e
de 22 categoria deve atender a varios requisitos, em termos de caracteristicas mecanicas e fisicas,
conforme se registra a seguir:

e Ser isentos de matérias organicas, micdceas e diatomaceas. N3o devem ser
constituidos de turfas ou argilas organicas.

e Para efeito de execugdo do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte
adequada ( ISC = 2%) e expansdo menor ou igual a 4%.

e Para efeito de execugdo da camada final dos aterros, apresentar dentro das
disponibilidades e em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econémica, a
melhor capacidade de suporte e expansado < 2%.

O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de analise técnico-
econdmica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais ocorrentes e incluindo-se,
pelo menos, 01 (uma) alternativa com a utilizagdo de material com indice de suporte > 6%.

3.1. Equipamentos

Podem ser empregados tratores de l|amina, escavo-transportadores, moto-escavo-
transportadores , caminhdes basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus e pés de carneiro,
estaticos ou vibratdrios.

3.2. Execugao

O inicio e o desenvolvimento dos servicos de execugao dos aterros devem obedecer,
rigorosamente, a programagao de obras estabelecida e consignada na “Segmentacdo do Diagrama de
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ENGENHARIA

Bruckner” enfocada na subsecdo 4.2.7 da Norma DNIT 104/2009 - ES - Terraplenagem - Servigos
Preliminares.

Uma vez atendida esta condicdo, a execucao dos aterros deve ser procedida, atendendo ao
contido nos itens a seguir:

Descarga, espalhamento em camadas, homogeneizacao, conveniente umedecimento ou
aeracdo, compactacdo dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a
construcdao do corpo do aterro, ou substituicdo de solos, até a cota correspondente ao greide de
terraplenagem.

O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da seg¢do transversal, e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento e compactacao. Para o corpo dos aterros, a espessura de cada camada compactada
nado deve ultrapassar de 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura nao deve ultrapassar de 0,20
m.

Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas. Ordinariamente, o
preconizado é o seguinte: a) Para o corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se
obter a massa especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima
seca. b) Para as camadas finais, aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da
massa especifica aparente maxima seca. c) Os trechos que ndo atingirem as condi¢gdes minimas de
compactacdo devem ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados.

A inclinagdo dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condi¢des locais,
deve ser de 45° (100% ou 1/1).

A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosdo, deve ser procedida a sua conveniente
drenagem e obras de protecdo, mediante a plantagdo de gramineas, com o objetivo de diminuir o
efeito erosivo da agua.

4. ESTUDOS TECNICOS E DE SERVICOS TOPOGRAFICOS

Compreendem os servi¢os de topografia a locacdao do eixo e bordos da via procedendo-se ao
piqueteamento e estaqueamento.

As marcagdes do eixo e bordos da via, bem como as referéncias de nivel (RN) relacionadas,
devem, durante os servicos de corte e aterro, ser devidamente checadas e, se for o caso, revistas, de
sorte a guardarem consonancia com a nova configuracdao da superficie do terreno e com o projeto
geomeétrico.

5. INSPECOES

5.1. Quanto ao Controle Geométrico

O controle geométrico de execug¢do dos servicos deve ser feito por meio de levantamento
topografico, orientado pelos elementos geométricos estabelecidos em projeto com as quais deve ser
feito o acompanhamento da execugao dos servigos.

Quanto a largura, admite-se variagdo maxima de + 0,30m, da area prevista em projeto, ndo se
admitindo variacdo negativa.
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A variagdo de altura maxima, para eixo e bordas, nos servicos de corte e aterro sao:
e Cortes em solo: £ 0,05 m;
e Aterros: £0,04 m.

5.2. Quanto a Configuragao dos Taludes e Acabamento

Nos servicos preliminares, deve ser feito o controle qualitativo de forma visual, avaliando-se
se a area superficial tratada se encontra efetivamente isenta da camada vegetal e/ou de outros
elementos suscetiveis de impedir ou prejudicar o pleno desenvolvimento e a qualidade dos servicos
de terraplenagem.

Nos servicos de corte e aterro, o controle deve ser visual, considerando-se o definido no
projeto de engenharia e o constante nos itens 2.2. e 3.2. deste memorial.

5.3. Quanto a Compactacao dos Aterros
Devem ser adotados os seguintes procedimentos:

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, em locais escolhidos aleatoriamente, por
camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelos Métodos de Ensaios das
Normas DNER-ME 092/94 e DNER-ME 037/94. Devem ser feitas, pelo menos, cinco
determinacgdes para o calculo do grau de compactagdo (GC).

e Asdeterminagdes do grau de compactacdo (GC) devem ser realizadas utilizando-se os valores
da massa especifica aparente seca de laboratdrio e da massa especifica aparente "in situ"
obtida no campo. Devem ser obedecidos os limites seguintes:

- Corpo do aterro: GC 2 100%;
- Camadas finais GC > 100%;
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MEMORIA JUSTIFICATIVA E DE CALCULO

1. DEFINICAO DOS PARAMETROS BASICOS DE CALCULO

Os parametros bdsicos necessarios ao calculo das vazdes para o dimensionamento
hidraulico das obras de arte correntes e especiais, e dos dispositivos de drenagem superficial,
a serem definidos na sequéncia, compreendem:

° Tempo de Recorréncia;

° Coeficientes de Escoamento;
° Tempo de Concentracgao;

° Intensidade de Precipitacao.

1.1. Tempo de Recorréncia

Conforme a tabela 3.1, do Manual de Drenagem Urbana (2002) do Aguas Parand, o
valor recomendado para areas urbanizadas, é de 02 anos.

Tabela 3.1- TEMPO DE RETORNO PARA SISTEMAS URBANOS

Sistema Caracteristica Intervalo Valor recomendado
(anos) (anos)
Microdrenagem Residencial 2-5 2
Comercial 2-5 2
Areas de prédios publicos 2-5 2
Areas comerciais e Avenidas 2 — 10 2
Aeroporto 5-10 5
Macrodrenagem 10 - 50 10
Zoneamento de areas ribeirinhas 5-100 50 *

* limite da drea de regulamentacéo

Entretanto, conforme disposicées apresentadas na alinea “e”, do item 4, do Anexo 7
da Resolucdo SEDEST 030/2022, recomenda-se a ado¢do de 03 anos para tempo de
recorréncia, sendo portanto, adotado neste projeto, para os projetos de galerias na area
urbanizada.

No restante do trecho do contorno serd adotado tempo de recorréncia igual a 10 anos,
considerando-se o prazo de vida do projeto proposto.

1.2. Coeficiente de Escoamento
A definicdo do coeficiente de escoamento superficial foi feita com o auxilio da tabela
a seguir e adotado em funcdo das caracteristicas fisiograficas das bacias de contribuicdo em

analise. Este coeficiente define a parcela do volume precipitado que se transforma em
escoamento superficial.
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Valores do coeficiente de escoamento superficial direto adotados pela Prefeitura do
Municipio de Sdo Paulo (P.S. Wilken, 1978).

ZONAS C

Edificagdo muito densa:
Partes centrais, densamente construidas de uma cidade com ruas e calgadas 0,70 -0,95
pavimentadas

Edificagdo ndo muito densa:
Partes adjacente ao centro, de menos densidade de habitagdes, mas com ruas e 0,60-0,70
calgadas pavimentadas

Edificagdes com poucas superficies livres:

. L. ~ . 0,50-0,60
Partes residenciais com construgdes cerradas, ruas pavimentadas
Edificagdes com muitas superficies livres:
. .. . . 0,25-0,50
Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas
Suburios com alguma edificagao:
g ¢ 0,10-0,25

Partes arrebaldes e suburbios com pequena densidade de construgao

Matas, parques e campos de esporte:
Partes rurais, areas verdes, superficies arborizadas, parques ajardinados, campos 0,05-0,20
de esporte sem pavimentagao

Para o caso deste projeto foram adotados os seguintes coeficientes de escoamento:

Area urbanizada : 0,60 (geral);

1.3. Tempo de Concentragao

O tempo de concentragao foi obtido através da soma do tempo inicial de concentragao
da bacia, mais o somatdrio dos tempos de translacdo da dgua através dos trechos de galeria.

O tempo de concentracgdo inicial da bacia, foi determinado com base no Manual de
Instrucdes Técnicas para Elaboragdo de Estudos Hidroldgicos e Dimensionamento Hidrdulico
de Sistemas de Drenagem Urbana, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro —RJ, a qual segue
o seguintes parametros:

Tabela 2. Tempo de concentracdo para areas urbanizadas

Tipologia da drea a montante Declividade da sarjeta

<3% >3%

Areas de construgdes densas 10 min. 7 min.
Areas residenciais 12 min 10 min
Parques, jardins, campos 15 min 12 min

Neste caso adotamos tempo inicial de concentracdo de 10 minutos para galerias, e de
5 minutos para sarjetas.

Para o tempo de translagdo, ou seja para determinagdo do tempo de concentra¢cdo em
pontos a jusante do inicio da galeria considerou-se o somatdrio dos tempos de translagdo da
agua nas galerias, através de relacdo entre a velocidade obtida nos trechos e o seu
comprimento correspondente
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1.4. Intensidade de Precipitagao
A féormula da intensidade de precipitagdo, foi retirada do software PLUVIO 2.1 da
Universidade Federal de Vigosa para a cidade de Trés Barras do Parand — PR e segue abaixo:

1137,117 . T
(Tc +6,760)°782

Onde:

| = intensidade de precipitacdo (mm/h)

Tr = tempo de recorréncia (anos);

Tc = tempo de concentracdo da bacia (min);

2. DETERMINAGAO DAS VAZOES DE PROJETO

As vazOes necessarias ao dimensionamento hidraulico dos bueiros que compdem o
sistema de drenagem foram obtidas através do método racional por se tratarem de bacias
com areas <5 km?2. Os principios basicos desta metodologia s3o:

° considera a duracdo da precipitacdo intensa de projeto igual ao tempo de
concentracdo. Ao considerar esta igualdade admite-se que a bacia é suficientemente
pequena para que esta situagdo ocorra, pois a duragdo é inversamente proporcional a
intensidade. Em bacias pequenas, as condicGes mais criticas ocorrem devido a
precipitacdes convectivas que possuem pequena duracao e grande intensidade;

° Adota um coeficiente Unico de perdas, denominado C, estimado com base nas
caracteristicas da bacia;

° ndo avalia o volume da cheia e a distribuicao temporal das vazdes.

A equacdo do método racional é a seguinte:

Q=2,778.C.1.A

Onde:
Q = vazdo de contribuicdo (I/s);
C = coeficiente de escoamento - (vide item 1.2);
| = intensidade de precipitacdo (mm/h);
A = drea da bacia de contribuicdo (ha).

3. DIMENSIONAMENTO DAS SARJETAS

Considerando-se as caracteristicas da se¢do transversal das sarjetas adotadas para o
projeto, é possivel determinar a vazao maxima do escoamento na sarjeta.
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3.1. Calculo da Vazdo Maxima na Sarjeta

Os célculos sdo desenvolvidos com a utilizacdo da formula de Manning, empregada
para o dimensionamento em regimes uniformes e definida pela expressao:

o=L4r% 1
n

Onde:

Q = descarga em m¥s;

A = area da secdo molhada em m?;

n = coeficiente de rugosidade, n = 0,013;

R = raio hidrdulico da se¢do em m;

| = declividade do trecho a ser adotado em m/m.

A verificagdo quanto a efetividade do escoamento da-se pelo comparativo das vazdes
calculadas em determinado ponto critico do escoamento, sendo este o ponto final de
descarga, caracterizado pela maior concentracdo de volume, e caso verificado, local onde a
declividade seja pequena o suficiente para reduzir a velocidade de escoamento e
consequentemente a vazao neste ponto.

Esta vazao obtida serd comparada com a vazao maxima de escoamento, permitindo-se
uma vazdo igual ou inferior a vazao suportada pela sarjeta.

4. DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS TUBULARES

Para o dimensionamento das galerias de aguas pluviais pelo Método Racional, em sintese,
baseamo-nos na equacdao de Manning que fornece o valor da velocidade e vazdo para um certo
didametro comercial arbitrado. Esta escolha obedece frequentemente a decisdo mais econémica
adotando-se inicialmente a declividade do terreno conduzindo a menores custos relacionados a
escavacdo. Com o calculo da vazdo a secdo plena e tendo a vazdo a ser escoada pela tubulagdo
determina-se a razdo Q/Qp e pela tabela determina-se por interpolacdo a velocidade do escoamento.
Caso os valores ultrapassem os limites estabelecidos para a velocidade e também para a relagdo
altura/diametro, galerias dimensionadas como condutos livres, deve-se decidir pela troca de didmetro
ou proceder a altera¢des na declividade da galeria.

4.1. Determinagao da Velocidade Maxima de Escoamento no Trecho

Para a determinacao da velocidade, utilizaremos a equagao mais usada para micro e macro
drenagem que sem duvida alguma é a equagdo de Manning a seguir:

Rh(2/3) (1/2)

V=

n

irdengenharial0@gmail.com - (46) 99972-0444 - Avenida Getulio Vargas, 458 - Centro - Veré - Parana



irdengenharia.com.br

« IRV

Onde:

V = velocidade de escoamento no trecho (m/s);
Rh = raio hidraulico (m);

| = declividade do trecho (m/m);

n = coeficiente de rugosidade de Manning.

Para a utilizacdo neste projeto, de acordo com a literatura existente, adotaremos a
utilizacdo de “n” para tubos de concreto, como: 0,015.

4.1.1. Raio Hidraulico

O raio hidraulico é descrito como a relac3o entre a Area Molhada (m?) e o Perimetro
Molhado (m). Tendo em vista que o método racional considera o calculo da vazdo em secdo
plena, temos que o raio hidraulico é a relacdo entre a drea interna da secdo da tubulacdo e a
circunferéncia da secdo da tubulacdo, conforme abaixo:

Am 1. (D¥/4) D

Rh=—0— = —%o = &

Pm

Onde:

Rh = raio hidraulico (m);

Am = drea molhada (m?);

Pm = perimetro molhado (m);
D = didmetro da tubulacdo (m).

4.2. Calculo da Vazdo Maxima Admissivel

Considerando que serdao previamente adotados os didmetros comerciais para utilizagdo em
projeto, e também que dispomos das declividades de projeto é possivel determinar a vazdo mdaxima
admissivel para um determinado diametro de tubulacdo baseado na equacdo de continuidade.

Qs =V. Am
Onde:

Qs = vazdo maxima suportada pela tubulag¢do no trecho (m¥s)

V = velocidade de escoamento no trecho (m/s);

A = drea interna da tubulagdo (m?).

Para efeitos de verificacdo, sera realizado comparativo entre a vazio maxima
admissivel e a vazdo de projeto.

4.3. Determinagdo da Velocidade Real/Corrigida

Tendo em vista que o valor da velocidade obtida pela férmula de Manning, expressa o
valor da velocidade para a se¢do plena, finalmente podemos obter o valor real da velocidade
de escoamento, através da relacdo Q/Qp, ou seja, a relagdo entre a vazao real de projeto e a
vazdo a sec¢do plena do conduto. Para tanto, foi utilizada uma tabela de valores calculados
para secoes circulares, apresentada por MENEZES FILHO e COSTA (2012), baseada no Método
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de Saatci, o qual por sua vez, baseia-se no Método Racional. A tabela apresenta relagdo entre
h/D, V/Vp e Q/Qp, o que torna possivel obter por interpolacdo, os valores reais/corrigidos de

velocidade de escoamento.

Valores calculados para secdo circular

h/D Q/Qp V/Vp
0,01 0,0001 0,08
0,05 0,0048 0,25
0,10 0,0208 0,40
0,20 0,0875 0,61
0,25 0,1369 0,70
0,30 0,1958 0,77
0,35 0,2629 0,84
0,40 0,3369 0,90
0,45 0,4165 0,95
0,50 0,5000 1,00
0,55 0,5857 1,03
0,60 0,6718 1,07

Como parametro final de verificagdo, ficam adotadas as velocidades minima de 0,75

m/s, e maxima de 7,0 m/s conforme Resolugdo SEDEST N° 068/2019.

Ademais, adotou-se Q/Qp menor ou igual a 66,67% de forma a proporcionar margem

de seguranca nas galerias propostas.

Ao final desta memodria sdo apresentadas as planilhas de calculo de verificacdo de

todos os tépicos listados.
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CNPJ: 11.651.182/0001-87 - Av. Luiz Francisco Paggi, 1015 - 1° Andar - Centro - Veré - PR

CALCULO: RODRIGO
CONFERIDO: RODRIGO
DATA: 09/05/2024

PLANILHA DE CALCULO DE EFICIENCIA DE SARJETAS - DRENAGEM URBANA
DIMENSIONAMENTO PARA LOCACAO DE BOCAS DE LOBO

0BRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA |[LoCAL: - . COLETOR: .
TRES BARRAS DO PARANA - PR SEDE DO MUNICIPIO
DE VIAS URBANAS
BOCA DE AREA DE CONTRIBUIGCAO| TemPoDe | INTENsIDADE DEFLUVIO LQ’;&“:QTZE COEFICIENTE D;%m‘::?? LPA?AC\):AAI;/}:(‘S’\TJ/:\ :En:;:;igm ‘é:éﬁ mﬁyg VERIFICACAO
LOBO ha CONCENTR 1 Qd L z i Y YeF QsL Yer<Y
CAPTORA [T ¢ | A | cal| min. | mmn I/s m o1 | o2 | z m/m m m IIs Qd < QBL
GALERIA - RUA VERENA
A 0,60 | 0,70 | 0,10 10,00 | 175,96 49,88 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0156 0,056 0,054 53,59 OK
B 0,60 [ 0,073 | 0,04 10,00 | 175,96 21,30 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0156 0,056 0,039 53,59 OK
(o3
GALERIA - RUA INDUSTRIAL
A 0,60 [ 0,037 [ 0,02 10,00 | 175,96 10,85 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0400 0,056 0,025 53,59 OK
B 0,60 | 0,043 | 0,03 10,00 | 175,96 12,47 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0400 0,056 0,027 53,59 OK
GALERIA - RUA MARIO COVAS
A 0,60 | 0,082 | 0,05 10,00 | 175,96 24,05 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0303 0,052 0,036 47,04 OK
B 0,60 | 0,068 | 0,03 10,00 [ 175,96 17,01 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0050 0,052 0,045 47,04 OK
GALERIA - RUA INDU
A 0,60 | 0,124 [ 0,07 10,00 | 175,96 36,37 4,00 33,30 0,17 33,47 0,0200 0,060 0,046 59,04 OK
B
GALERIA - RUA DAS CAMELIAS
A 0,60 | 0,139 [ 0,08 10,00 | 175,96 40,77 3,50 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,066 0,054 67,53 OK
B 0,60 | 0,168 | 0,10 10,00 | 175,96 49,27 3,50 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,066 0,058 67,53 OK
9 0,60 | 0,123 | 0,07 10,00 | 175,96 36,08 3,50 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,066 0,052 67,53 OK
D 0,60 | 0,172 | 0,10 10,00 | 175,96 50,45 3,50 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,066 0,059 67,53 OK
GALERIA - RUA TREZE DE MAIO
A 0,60 | 0,176 | 0,11 10,00 | 175,96 51,62 4,50 33,30 0,17 33,47 0,1100 0,068 0,038 70,45 OK
0,60 | 0,218 | 0,13 10,00 | 175,96 63,94 4,50 33,30 0,17 33,47 0,1100 0,068 0,041 70,45 OK
9 0,60 | 0,193 | 0,12 10,00 | 175,96 56,66 4,50 33,30 0,17 33,47 0,1100 0,068 0,039 70,45 OK
D
GALERIA - RUA ANGELO BOARETO
A 0,60 | 0,234 0,14 10,00 | 175,96 68,63 4,50 33,30 0,17 33,47 15,0000 0,068 0,017 70,45 OK
B 0,60 | 0,093 | 0,06 10,00 | 175,96 27,19 4,50 33,30 0,17 33,47 15,0000 0,068 0,012 70,45 OK




~ IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA
CONFERIDO: RODRIGO
T i CNPJ: 11.651.182/0001-87 - Av. Luiz Francisco Paggi, 1015 - 1° Andar - Centro - Veré - PR DATA: 09/05/2024
PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS - DRENAGEM URBANA
DIMENSIONAMENTO PARA TUBOS EM CONCRETO
OBRA:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA  |LOCAL: - . COLETOR: .
DE VIAS URBANAS TRES BARRAS DO PARANA - PR SEDE DO MUNICIPIO
AREA DE CONTRIBUIGAO TEMPODE | INTENSIDADE DEFLUVIO DIAVETRO COEMICENTE | DECLIV. | VELOC. | coLeTor VE;S:L'D' TERRENO GALERIAS TEMPODE |  VERIFICAGAO
TRECHO EXTENSAO ha CONCENTR 1 Q [} Q/Qp i Vp Qp Vr COTAS coTAs PROFUNDIDADES PERCURSO [ 0,75<Vr<7,0
m C | A | CA | CA ac. min. mm/h I/s m % % m/s /s m/s MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE (min) Q/Qp < 66,67%
GALERIA - RUA VERENA
A - B 5,00/ 0,60 | 0,170 | 0,10 0,10 10,00 | 175,96 49,881 x 040]| 13,17%| 4,00| 2,87 379 1,98[ 550,40 550,20| 549,30| 549,10 1,10 | 1,10 0,04 OK
B - C 2,501 0,60 | 0,073 | 0,04 0,15 10,04 | 175,62 71,04 |1 x 040 18,76%| 4,00| 2,87 379 2,18} 550,20| 550,40| 549,10| 549,00( 1,10 | 1,40 0,02 OK
C - D (140,00 - = - 0,15 10,06 | 175,46 7097 |1 x 040] 1891%| 3,93| 2,85 375 2,17|| 550,40| 544,60 549,00 543,50 1,40 | 1,10 1,08 OK
GALERIA - RUA INDUSTRIAL
A - B 5,00 0,60 | 0,037 [ 0,02 0,02 10,00 | 175,96 10,8511 x 0,40 1,65%( 12,00 | 4,98 656 1,79 547,30| 546,70| 546,20 545,60 s s 0,05 OK
B - C | 12,00/ 0,60| 0,043| 0,03 0,05 10,05 | 175,58 23271 x 040 7,77%| 2,50 2,27 299 1,32|| 546,70| 546,40| 545,60| 545,30 s s 0,15 OK
GALERIA - RUA MARIO COVAS
A - B | 25,00/ 0,60 0,082| 0,05 0,05 10,00 | 175,96 240511 x 040 10,73%| 1,40 1,70 224 1,10)] 540,05| 539,90| 538,95| 538,60 s ,30 0,38 OK
B - C 8,50/ 0,60 | 0,058 | 0,03 0,08 10,38 | 172,91 40,351 x 0,40 8,79%| 588 | 3,48 459 2,13|f 539,90| 539,20( 538,60( 538,10 g 1,10 0,07 OK
GALERIA - RUA INDU
A - B 2,501 0,60 | 0,124 [ 0,07 0,07 10,00 | 175,96 36,37 |1 x 0,40 9,60%| 4,00 2,87 379 1,80| 522,15| 522,15] 521,05| 520,95| 1,10 , 0,02 OK
B - C | 40,00 - = - 0,07 10,02 | 175,77 36,33|1 x 040]| 16,36%| 1,37 1,68 222 1,23|| 522,15 521,50| 520,95| 520,40 1,20 | 1,1 0,54 OK
GALERIA - RUA DAS CAMELIAS
A - B 6,00 0,60 | 0,139 ( 0,08 0,08 10,00 | 175,96 40,77 |1 x 0,40 | 16,68%| 1,67 1,85 244 1,36|| 547,35| 547,35| 546,25| 546,15] 1,10 | 1,20 0,07 OK
B - D | 8200/ 060 0168 | 0,10 0,18 10,07 | 175,36 89,7411 x 040 53,22%| 0,79 1,28 169 1,29" 547,35| 546,60| 546,15| 545,50 1,20 [ 1,10 1,06 OK
cC - D 6,00 0,60 | 0,123 ( 0,07 0,07 10,00 | 175,96 36,081 x 040 14,76%| 1,67 1,85 244 1,32" 546,60| 546,60| 545,50| 545,40| 1,10 | 1,20 0,08 OK
D - E | 49,00/ 060 0,172 0,10 0,36 11,13 | 167,21 167,78 |1 x 0,60 | 47,03%| 0,41 1,20 357 1,18|| 546,60 546,30| 545,20| 545,00/ 1,40 | 1,30 0,69 OK
GALERIA - RUA TREZE DE MAIO
A - C | 26,000 060]| 0,176 | 0,11 0,11 10,00 | 175,96 51,6211 x 0,40 8,38%| 10,58 | 4,67 616 2,80|| 540,45 537,70| 539,35| 536,60 1,10 | 1,10 0,16 OK
B - C 5,00/ 0,60 | 0,218| 0,13 0,13 10,00 | 175,96 6394 |1 x 040]| 23,87%| 2,00]| 2,03 268 1,66" 537,70| 537,70| 536,60| 536,50 1,10 [ 1,20 0,05 OK
CcC - D | 20,00 060]| 0,193| 0,12 0,35 10,16 | 174,70 170,99 | 1 x 0,40 | 28,92%| 9,75| 4,48 591 3,86 537,70 535,65| 536,50 534,55| 1,20 | 1,10 0,09 OK
D - E [ 84,00 - = - 0,35 10,24 | 174,01 170,31 |1 x 0,60 7,11%| 18,39 [ 8,07 | 2.395 4,51|| 535,65| 520,20| 534,35| 518,90 1,30 [ 1,30 0,31 OK
GALERIA - RUA ANGELO BOARETO
A - B 5,000 0,60 | 0234 0,14 0,14 10,00 | 175,96 68,63 |1 x 0,40 9,06%| 16,00 [ 5,75 757 3,54 542,25( 541,45| 541,15| 540,35| 1,10 | 1,10 0,02 OK
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IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA

CNPJ: 11.651.182/0001-87 - Av. Luiz Francisco Paggi, 1015 - 1° Andar - Centro - Veré - PR

CALCULO: RODRIGO
CONFERIDO: RODRIGO
DATA: 09/05/2024

PLANILHA DE CALCULO DE EFICIENCIA DE SARJETAS - DRENAGEM URBANA
DIMENSIONAMENTO PARA LOCACAO DE BOCAS DE LOBO

0BRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA |[LoCAL: - . COLETOR:
DE VIAS URBANAS TRES BARRAS DO PARANA - PR SANTO ISIDORO
BOCA DE [AREA DE CONTRIBUICAO| tevpooe | wrevsowoe | oerovo | it coEFioENTE “VouTTe | UwnAGAGU | LAADAGUA | EcoLwewro || VERIFICAGAO
LOBO ha CONCENTR 1 Qd L Z i Y Yer QsL Yer<Y
CAPTORA [T ¢ | A | cal| min. | mmn I/s m o1 | o2 | z m/m m m IIs Qd < QBL
GALERIA GERAL - RUA EMILIANO FERNANDES DA SILVA
A 0,60 | 0,152 | 0,09 | 10,00 175,96 44,64 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0840 0,052 0,038 47,04 OK
B 0,60 | 0,072 | 0,04 10,00 | 175,96 21,18 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0840 0,052 0,028 47,04 OK
c 0,60 [ 0,143 ]| 0,09 | 10,00 175,96 42,00 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0840 0,052 0,037 47,04 OK
D 0,60 | 0,120 | 0,07 10,00 | 175,96 35,14 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0620 0,056 0,036 53,59 OK
E 0,60 [ 0,097 | 0,06 | 10,00 175,96 28,36 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0620 0,056 0,034 53,59 OK
F 0,60 | 0,049 | 0,03 10,00 | 175,96 14,37 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0840 0,052 0,025 47,04 OK
G 0,60 | 0,130 | 0,08 | 10,00 175,96 38,07 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0840 0,052 0,035 47,04 OK
H 0,60 | 0,083 | 0,05 10,00 | 175,96 24,40 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0840 0,052 0,030 47,04 OK
| 0,60 | 0,105| 0,06 | 10,00 175,96 30,80 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,056 0,049 53,59 OK
J 0,60 | 0,103 | 0,06 [ 10,00 | 175,96 30,27 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0714 0,056 0,034 53,59 OK
K 0,60 [ 0,087 | 0,05| 10,00 175,96 25,37 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0714 0,052 0,031 47,04 OK
L 0,60 | 0,059 | 0,04 10,00 | 175,96 17,28 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,052 0,039 47,04 OK
M 0,60 [ 0,063 | 0,04| 10,00 175,96 18,54 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,052 0,040 47,04 OK
N 0,60 | 0,076 | 0,05 10,00 | 175,96 22,29 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0500 0,052 0,032 47,04 OK
] 0,60 [ 0,065| 0,04| 10,00 175,96 19,03 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0500 0,052 0,030 47,04 OK
P
Q 0,60 | 0,152 | 0,09 | 10,00 175,96 44,67 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0167 0,052 0,051 47,04 OK
R 0,60 | 0,038 | 0,02 10,00| 175,96 11,09 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0083 0,052 0,034 47,04 OK
S 0,60 [ 0,133 | 0,08| 10,00 175,96 38,95 3,25 33,30 0,17 33,47 0,0143 0,061 0,050 60,43 OK
T 0,60 | 0,097 | 0,06 10,00 | 175,96 28,30 3,25 33,30 0,17 33,47 0,0556 0,061 0,034 60,43 OK
u 0,60 [ 0,074 | 0,04| 10,00 175,96 21,70 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0556 0,052 0,031 47,04 OK
\ 0,60 | 0,050 | 0,03 10,00 | 175,96 14,55 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0083 0,052 0,038 47,04 OK
w 0,60 | 0,142 | 0,09 | 10,00 175,96 41,65 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0143 0,052 0,051 47,04 OK
X 0,60 | 0,140 | 0,08 10,00 | 175,96 41,00 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0143 0,052 0,051 47,04 OK
Y 0,60 [ 0,047 | 0,03| 10,00 175,96 13,64 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0143 0,052 0,034 47,04 OK
GALERIA - RUA GETULIO VARGAS / RUA PRESIDENTE BERNARDES (TRECHO 02
A 0,60 | 0,135| 0,08 10,00 | 175,96 39,59 2,50 33,30 0,17 33,47 0,0600 0,047 0,038 40,77 OK
B 0,60 | 0,138 | 0,08 | 10,00 175,96 40,47 2,50 33,30 0,17 33,47 0,0600 0,047 0,039 40,77 OK
C 0,60 | 0,169 | 0,10 [ 10,00 | 175,96 49,57 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0900 0,056 0,039 53,59 OK
D 0,60 0,159 | 0,10 | 10,00 | 175,96 46,49 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0900 0,056 0,038 53,59 OK
E 0,60 | 0,164 | 0,10 ( 10,00 | 175,96 48,16 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0900 0,056 0,038 53,59 OK
F 0,60 [ 0,180 | 0,11 10,00 | 175,96 52,79 3,00 33,30 0,17 33,47 0,0900 0,056 0,040 53,59 OK
G 0,60 | 0,102 | 0,06 [ 10,00 | 175,96 29,92 2,75 33,30 0,17 33,47 0,0100 0,052 0,048 47,04 OK




IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA
. lRD - CONFERIDO: RODRIGO
e i CNPJ: 11.651.182/0001-87 - Av. Luiz Francisco Paggi, 1015 - 1° Andar - Centro - Veré - PR DATA: 09/05/2024
PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS - DRENAGEM URBANA
DIMENSIONAMENTO PARA TUBOS EM CONCRETO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA LOCAL: o " COLETOR:
DE VIAS URBANAS TRES BARRAS DO PARANA - PR SANTO ISIDORO
AREA DE CONTRIBUIGAO TEMPODE | INTENSIDADE DEFLUVIO DIAVETRO COEMICENTE | DECLIV. | VELOC. | coLeTor VE;S:L'D' TERRENO GALERIAS TEMPODE |  VERIFICAGAO
TRECHO EXTENSAO ha CONCENTR 1 Q 7] Q/Qp i Vp Qp Vr COTAS COTAS PROFUNDIDADES PERCURSO 0175 <Vr< 710
m C | A | CA | CA ac. min. mm/h IIs m % % m/s IIs m/s MONTANTE | JusANTE | MONTANTE | JusanTE | MONTANTE | JusanTE (min) Q/Qp < 66,67%
GALERIA GERAL - RUA EMILIANO FERNANDES DA SILVA
A - B 6,00/ 0,60 | 0,152 | 0,09 0,09 10,00 | 175,96 4464 (1 x 040 12,91%| 3,33| 2,62 346 1,80( 474,00 473,80| 472,90| 472,70 1,10 ] 1,10 0,06 OK
B - F | 6500/ 060]| 0072 0,04 0,13 10,06 | 175,51 65651 x 040 17,01%| 4,15| 2,93 386 2,16| 473,80| 471,10{ 472,70| 470,00 1,10 | 1,10 0,50 OK
c - F 8,00/ 0,60 | 0,143 | 0,09 0,09 10,00 | 175,96 42,00 (1 x 040| 12,55%| 3,13 | 2,54 335 1,72| 471,35 471,10 470,25| 470,00/ 1,10 | 1,10 0,08 OK
D - E 7,000 0,60 0,120 ( 0,07 0,07 10,00 | 175,96 351411 x 0,40 8,30%| 5,00 3,21 423 1,91|| 471,50| 471,15]| 470,40| 470,05 1,10 | 1,10 0,06 OK
E - F 6,00/ 0,60 | 0,097 | 0,06 0,06 10,06 | 175,46 28,281 x 040]| 16,36%| 0,83 1,31 173 0,96| 471,15] 471,10{ 470,05 470,00 1,10 | 1,10 0,10 OK
F - H | 6500/ 060]| 0049 0,03 0,31 10,56 | 171,53 146,75 |1 x 0,40 | 53,77%| 2,08 | 2,07 273 2,10|f 471,10] 469,75| 470,00| 468,65 1,10 | 1,10 0,52 OK
G - H 6,00/ 0,60 | 0,130 | 0,08 0,08 10,00 | 175,96 38,07 |1 x 040]| 22,02%| 0,83 1,31 173 1,04 469,80 469,75| 468,70| 468,65| 1,10 | 1,10 0,10 OK
H - L [ 6500 060 0083]| 0,05 0,44 11,07 | 167,63 202,93 |1 x 060 39,51%| 0,85 1,73 514 1,62 469,75| 469,20| 468,45| 467,90 1,30 | 1,30 0,67 OK
I - L 8,00/ 0,60 | 0,105 | 0,06 0,06 10,00 | 175,96 30,80|1 x 040]| 11,88%| 1,88 1,97 259 1,31 469,35| 469,20| 468,25| 468,10] 1,10 | 1,10 0,10 OK
J - K 7,000 0,60 | 0,103 [ 0,06 0,06 10,00 | 175,96 30,27 |1 x 0,40 7,15%| 5,00 3,21 423 1,80|| 469,60| 469,25| 468,50 468,15| 1,10 | 1,10 0,06 OK
K - L 6,00/ 0,60 | 0,087 | 0,05 0,11 10,06 | 175,43 5547 |1 x 040] 32,09%| 0,83 1,31 173 1,16" 469,25| 469,20| 468,15| 468,10 1,10 | 1,10 0,09 OK
L - Y| 3300/ 0,60]| 0,059| 0,04 0,65 11,74 | 162,88 293,18 |1 x 0,60 | 55,07%| 0,91 1,79 532 1,83" 469,20| 468,90| 467,90| 467,60 1,30 | 1,30 0,30 OK
M - Y 6,50| 0,60 | 0,063 | 0,04 0,04 10,00 | 175,96 1854 (1 x 0,40 7,89%| 1,54 1,78 235 1,04" 469,00| 468,90| 467,90| 467,80 1,10 | 1,10 0,10 OK
N - O 6,50 0,60 | 0,076 [ 0,05 0,05 10,00 | 175,96 222911 x 0,40 5,48%| 4,62 3,09 407 1,56" 470,90| 470,60| 469,80( 469,50 1,10 | 1,10 0,07 OK
O - P [ 29,00 060] 0065| 0,04 0,08 10,07 | 175,40 41,191 x 040| 13,10%| 2,76 | 2,39 315 1,64" 470,60| 469,80| 469,50 468,70 1,10 | 1,10 0,29 OK
P - R | 44,00 - - - 0,08 10,36 | 173,04 4064 |1 x 040]| 22,51%| 0,91 1,37 181 1,10" 469,80| 469,40| 468,70 468,30 1,10 | 1,10 0,67 OK
Q - R 6,00/ 0,60 | 0,152 | 0,09 0,09 10,00 | 175,96 4467 (1 x 040]| 25,84%| 0,83 1,31 173 1,10" 469,45| 469,40| 468,35| 468,30 1,10 | 1,10 0,09 OK
R - Vv [ 80,00f 0,60 0,038| 0,02 0,20 11,03 | 167,93 92651 x 040 56,49%| 0,75 1,24 164 1,27" 469,40( 468,80| 468,30( 467,70| 1,10 | 1,10 1,05 OK
s -V 9,00/ 0,60 | 0,133 | 0,08 0,08 10,00 | 175,96 389511 x 040] 19,51%| 1,11 1,51 200 1,16" 468,80| 468,80| 467,70| 467,60 1,10 | 1,20 0,13 OK
T - U 7,000 0,60 | 0,097 [ 0,06 0,06 10,00 | 175,96 28,301 x 0,40 7,91%| 3,57 2,71 358 1,58" 469,10| 468,85| 468,00( 467,75| 1,10 | 1,10 0,07 OK
u - Vv 7,00/ 0,60 | 0,074| 0,04 0,10 10,07 | 175,36 49,84 (1 x 040]| 31,14%| 0,71 1,21 160 1,07" 468,85| 468,80| 467,75| 467,70 1,10 | 1,10 0,11 OK
V. - X | 41,000 0,60 | 0,050 | 0,03 0,41 12,08 | 160,58 183,05|1 x 0,60 3548%| 0,85 1,74 516 1,58" 468,80| 468,45| 467,50 467,15 1,30 | 1,30 0,43 OK
w - X 5,00/ 0,60 | 0,142 | 0,09 0,09 10,00 | 175,96 41651 x 040]| 15,555%| 2,00| 2,03 268 1,47" 468,45| 468,45| 467,35| 467,25| 1,10 | 1,20 0,06 OK
X - Y | 53,00 060 0140 | 0,08 0,58 12,51 | 157,76 253,94 |1 x 0,60 | 44,64%| 1,04 1,92 569 1,86" 468,45| 468,90| 467,05| 466,50 1,40 | 2,40 0,48 OK
Y - Z 10,00 0,60 | 0,047 | 0,03 1,26 12,99 | 154,78 539,741 x 0,60]| 5581%| 3,00| 3,26 967 3,33|| 468,90| 467,50( 466,50( 466,20 2,40 | 1,30 0,05 OK
GALERIA - RUA GETULIO VARGAS / RUA PRESIDENTE BERNARDES (TRECHO 02)
A - B 6,50 0,60 | 0,135 0,08 0,08 10,00 | 175,96 395911 x 040 9,73%| 4,62 3,09 407 1,94 469,55| 469,25| 468,45| 468,15| 1,10 | 1,10 0,06 OK
B - G| 6500/ 060 0,138| 0,08 0,16 10,06 | 175,51 79,86 |1 x 040]| 18,86%| 5,00]| 3,21 423 2,45|| 469,25| 466,00 468,15 464,90 1,10 | 1,10 0,44 OK
cC - D 6,00 0,60 | 0,169 ( 0,10 0,10 10,00 | 175,96 4957 |1 x 040 11,71%| 5,00 | 3,21 423 2,13" 471,00( 470,70| 469,90 469,60 1,10 | 1,10 0,05 OK
D - F | 64,00, 060 0,159 0,10 0,20 10,05 | 175,58 9584 |1 x 040]| 18,68%| 7,34| 3,89 513 2,96" 470,70| 466,00| 469,60| 464,90 1,10 | 1,10 0,36 OK
E - F 8,00 0,60 | 0,164 [ 0,10 0,10 10,00 | 175,96 48,16 |1 x 0,40| 18,57%| 1,87 1,97 259 1,49| 466,05| 466,00| 464,95| 464,80| 1,10 | 1,20 0,09 OK
F - G 5,50/ 0,60 | 0,180 | 0,11 0,40 10,41 | 172,69 193,34 |1 x 0,40 | 53,54%| 364 2,74 361 2,77|| 466,00 466,00 464,80( 464,60 1,20 | 1,40 0,03 OK
G - H 4,00/ 0,60 | 0,102 | 0,06 0,46 10,50 | 171,97 221,78 |1 x 0,40 | 30,24%)| 15,00 | 5,56 733 4,85|| 466,00| 465,10| 464,60| 464,00 1,40 | 1,10 0,01 OK
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CNPJ: 11.651.182/0001-87 - Av. Luiz Francisco Paggi, 1015 - 1° Andar - Centro - Veré - PR

CALCULO: RODRIGO
CONFERIDO: RODRIGO
DATA: 09/05/2024

DIMENSIONAMENTO PARA LOCAGAO DE BOCAS DE LOBO

PLANILHA DE CALCULO DE EFICIENCIA DE SARJETAS - DRENAGEM URBANA

0BRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA |[LoCAL: - . COLETOR:
TRES BARRAS DO PARANA - PR SANTO ISIDORO
DE VIAS URBANAS
BOCA DE AREA DE CONTRIBUIGCAO| TemPoDe | INTENsIDADE DEFLUVIO La’;ﬁ\“:gf COEFICIENTE D;%m‘::?? LF‘A';C":A’:’}:{‘S’\& EEP;’IIZAEDFE\EEI; ‘é:éﬁ mﬁm VERIFICACAO
LOBO ha CONCENTR 1 Qd L z i Y YeF QsL Yer<Y
CAPTORA [T ¢ | A | cal| min. | mmn I/s m o1 | o2 | z m/m m m IIs Qd < QBL
GALERIA - RUA SAO FRANCISCO
A 0,60 | 0,350 [ 0,21
B 0,60 [ 0,045 0,03 10,00 | 175,96 13,20 5,00 33,30 0,17 33,47 0,0500 0,075 0,026 82,51 OK
C 0,60 | 0,230 | 0,14 10,00 | 175,96 67,31 3,50 33,30 0,17 33,47 0,0500 0,066 0,048 67,53 OK
D 0,60 | 0,196 [ 0,12 10,00 | 175,96 57,49 3,50 33,30 0,17 33,47 0,0500 0,066 0,046 67,53 OK
GALERIA - RUA DIVINO ESPIRITO SANTO (TRECHO 02)
A 0,60 | 0,260 | 0,16 10,00 [ 175,96 76,26 5,00 33,30 0,17 33,47 0,0625 0,075 0,049 82,51 OK
B 0,60 | 0,124 [ 0,07 10,00 | 175,96 36,37 2,50 33,30 0,17 33,47 0,0800 0,047 0,035 40,77 OK
C 0,60 | 0,135 | 0,08 10,00 [ 175,96 39,59 2,50 33,30 0,17 33,47 0,0800 0,047 0,036 40,77 OK




T CALCULO: RODRIGO
2 IRD IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA
® -
ENGENHARIA CNPJ: 11.651.182/0001-87 - Av. Luiz Francisco Paggi, 1015 - 1° Andar - Centro - Veré - PR DATA: 09/05/2024
PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS - DRENAGEM URBANA
DIMENSIONAMENTO PARA TUBOS EM CONCRETO
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA LOCAL: o " COLETOR:
DE VIAS URBANAS TRES BARRAS DO PARANA - PR SANTO ISIDORO
AREA DE CONTRIBUIGAO TEMPODE | INTENSIDADE DEFLUVIO DIAVETRO COEMICENTE | DECLIV. | VELOC. | coLeTor VE;S:L'D' TERRENO GALERIAS TEMPODE |  VERIFICAGAO
TRECHO EXTENSAO ha CONCENTR 1 Q [} Q/Qp i Vp Qp Vr COTAS coTAs PROFUNDIDADES PERCURSO [ 0,75<Vr<7,0
m C | A | CA | CA ac. min. mm/h I/s m % % m/s /s m/s MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE (min) Q/Qp < 66,67%
GALERIA - RUA SAO FRANCISCO
A - B 13,50 0,60 | 0,350 | 0,21 0,21 10,00 | 175,96 102,651 x 040| 18,99%| 8,15 4,10 541 3,13|| 483,10| 482,00 482,00 480,90 1,10 | 1,10 0,07 OK
B - D | 23,00/ 0,60]| 0045 0,03 0,24 10,07 | 175,38 115,46 | 1 x 0,40 | 27,88%| 4,78 | 3,14 414 2,68" 482,00 480,90| 480,90 479,80 1,10 | 1,10 0,14 OK
cC - D 9,00/ 0,60 | 0,230 | 0,14 0,14 10,00 | 175,96 673111 x 040]| 16,86%| 4,44 ] 3,03 399 2,23" 481,30( 480,90| 480,20 479,80] 1,10 | 1,10 0,07 OK
D - 0,60 [ 0,196 [ 0,12 0,49 10,22 | 174,22 238,26 |1 x 040 | 66,31%| 3,60| 2,73 359 2,90ff 480,90 479,80 1,10 ] 1,10 - OK

GALERIA - RUA DIVINO ESPIRITO SANTO (TRECHO 02)

A - B | 5850 060| 0260 0,16| 0,16 | 10,00 | 175,96 76,26 [1 x 0,40]| 1521%| 7,01] 3,80 501 2,73|[ 472,30| 468,20 471,20( 467,10 1,10 1,10 0,36 OK

B - C 6,50 0,60 | 0,124 | 0,07 | 0,23 | 10,36 | 173,09 110,78 | 1 0,60 8,00%| 6,15| 4,67 | 1.385 2,74 468,20 467,80| 466,90| 466,50| 1,30 | 1,30 0,04 OK

x

CcC - D | 12,001 060( 0,135| 0,08| 0,31 10,40 | 172,77 149,46 |1 x 0,40 | 20,10%| 15,42 5,64 744 4,37|| 467,80| 465,95| 466,70| 464,85 1,10 | 1,10 0,05 OK
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DESCRITIVO DE SERVICOS

1. EXECUGAO DE SERVICOS
1.1. Escavagdes e Reaterro

Deverdo ser executadas escavacdes com auxilio de retroescavadeira de modo a obter-se as
profundidades de fundo de vala descritas em projeto. Praticamente, toda a tubulagdo, seguira
superficialmente, em virtude da declividade natural dos trechos, observando-se apenas o cobrimento
minimo de 70cm, sendo que nas travessias o cobrimento devera ser de 1,00m, descontando-se a
altura do pavimento.

Os reaterros deverdo ser compactados mecanicamente, de modo a prover o suporte
necessario ao trafego de veiculos, sendo que nas laterais dos tubos devera haver compacta¢do manual
promovendo uma perfeita ancoragem do tubo.

1.2. Galerias

As galerias serdo executadas com tubos de concreto, sem armadura, com didmetro nominal
variando entre 40, 60 e 80cm, conforme indicagdes em projeto.

Nos fundos das valas o solo devera ser preparado de forma que acomode perfeitamente o
tubo, sem pedras, ou protuberancias que porventura possam danificar o tubo, apds a compactacédo
do solo na parte superior.

1.3. Dispositivos de Captacdo de Descarga

Serdo executados, bueiros, sarjetas, caixas coletoras, caixas de passagem e dissipador de
energia, todos em alvenaria, nos pontos e descri¢des indicados em projeto, de forma a absorver e
descarregar o acumulo de aguas pluviais. Deverdo ser respeitadas todas as condicdes descritas em
projeto.

Todos os dispositivos serdo construidos com estrutura de concreto armado, e fechamento em
alvenaria de blocos de concreto, com pilares e vigas, conforme desenho, sendo que, as lajes das
caixas de passagem poderao ser pré-moldadas. (Sobrecarga - 400Kg/m?2)

Todos os dispositivos foram projetados com base no Album de Projetos (Tipo de Dispositivos
de Drenagem) do IPR-DNIT, disponivel no site “ipr.dnit.gov.br”.

1.4. Especificagbes Técnicas Utilizadas

DER/PR ES-D 10/18 — Bueiros Celulares de Concreto
DER-PR-ES-D-01-18 - Sarjetas e Valetas;

DER-PR-ES-D-04-18 - Dissipadores de Energia;

DER-PR-ES-D-05-18 - Bocas e Caixas para Bueiros Tubulares;
DER-PR-ES-D-09-18 - Bueiros Tubulares de Concreto;
DER-PR-ES-D-12-18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;
DNIT-IPR-763 - Album de Projetos — Tipos de Dispositivos de Drenagem

irdengenharial0@gmail.com - (46) 99972-0444 - Avenida Getulio Vargas, 458 - Centro - Veré - Parana
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DESCRITIVO DE SERVICOS

1. SUB-BASE DE MACADAME SECO

Nos locais destinados a pavimentac¢do para transito de veiculos, apds a realizagdo dos servigos
de terraplenagem, regularizacdo e compactacdo do sub-leito, devera ser executada a camada inicial,
composta de Macadame Seco, com espessura conforme previsto em projeto, que se trata de uma
camada granular composta de agregados graudos, preenchidos agregados miudos, cuja estabilidade
é obtida pela agdo mecanica enérgica da compactacgao.

Todos os servicos devem obedecer as especificagcdes dispostas na ES-P 04-05 do DER-PR.

2. BASE DE BRITA GRADUADA

Sobre a Sub-Base, devera ser executada uma camada Brita Graduada, composta por mistura
em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabiliza¢cdo é obtida
pelo umedecimento da massa e acdo mecanica de equipamento de compactagdo. O grau de
compactacdo desejado é de 100%. Neste servigo deverao ser observadas rigorosamente as inclinagbes
de projeto e nivelamento com o pavimento existente, visto que sobre esta camadas sera realizado o
revestimento final.

Todos os servigcos devem obedecer as especificagdes dispostas na ES-P 05-18 do DER-PR.

3. IMPRIMAGAO

Sobre a base de brita graduada sera realizada Imprimagdo que consiste na aplicacdo de uma
camada de material betuminoso sobre a superficie da base concluida, antes da execug¢do de um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesdo da superficie da base, pela
penetracao do material betuminoso empregado; impermeabilizar a base; e promover condi¢ées de
aderéncia entre a base e o revestimento. Para a imprimacdo serd utilizado asfalto diluido de cura
média (CM-30) ou emulsdo tipo EAI, que serd aplicada com caminhdo espargidor sobre a base
previamente submetida a processo de varredura, para eliminacdo de p6 e materiais soltos.

Todos os servicos devem obedecer as especificagcdes dispostas na ES-P 17-17 do DER-PR.

4. CAPA DE REVESTIMENTO

Finalmente sera executada a camada de revestimento em CAUQ Faixa “C”, com auxilio de
vibro-acabadora com espessura minima de 4cm, sobre imprimagdo, sendo que esta devera ser
impermedvel de forma a impedir a absor¢cdo de 4agua e a conseqiente deterioracdo da base do
pavimento. Esta camada deverd compactada, com auxilio de rolo de tambor e de pneus de forma a
obter o perfeito nivelamento da superficie e 0 adensamento das particulas do revestimento, devendo
ser respeitadas as inclinacdes e condi¢des indicadas em projeto. Todos os servicos devem obedecer
as especificagBes dispostas na ES-P 21-17 do DER-PR.

irdengenharial0@gmail.com - (46) 99972-0444 - Avenida Getulio Vargas, 458 - Centro - Veré - Parana
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5. CONTROLE TECNOLOGICO
Compete a CONTRATADA a realizacdo de testes e ensaios, para controle tecnolégico de todos

os servigos executados, que demonstrem a sele¢dao adequada dos insumos e a realizagdo do servigo
de boa qualidade e em conformidade com as especificagdes de servigo supracitadas.

irdengenharial0@gmail.com - (46) 99972-0444 - Avenida Getulio Vargas, 458 - Centro - Veré - Parana
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SINALIZACAO VIARIA
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MEMORIA JUSTIFICATIVA E DESCRITIVO DE SERVICOS

Visto que trata-se essencialmente de uma obra para uma pista de caminhada, e ndo
necessariamente uma obra viarias, exceto pelos acessos construidos de forma a garantir condi¢cdes de
seguranga aos usuarios, o projeto de sinaliza¢do proposto, visa unicamente suprir as necessidades
ocasionadas pela implantacdo do projeto, bem como corrigir eventuais alteragdes em funcao desta,
nado levando em considerac¢des falhas existentes na sinalizacdo da rodovia.

1 - SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagcdo horizontal é o conjunto de sinais constituido por linhas, marcagdes, sinais,
simbolos e legendas, posicionados sobre o pavimento, com a fun¢do de regulamentar, advertir ou
indicar o modo seguro de transitar na via.

O projeto de sinalizagao definiu os dispositivos empregados na sinalizagao horizontal, largura
e extensdes de faixas, tachas, localizacdo e necessidade de intervencdes.

A sinalizacdo horizontal é composta de:

e Faixa de divisao de fluxos no mesmo sentido e sentidos opostos;
e Linhas de bordo;

e Linhas de continuidade

e Faixa de retengao;

e Zebrados;

e Legenda;

e Setas.

A sinalizacdo horizontal é materializada na via através de diferentes sinais marcados na pista,
cujos principais tipos utilizados no presente projeto e suas caracteristicas sdo apresentados em
pranchas.

As demarcagdes em pista serdo realizadas com aplicacdo de tinta a base de resina acrilica por
aspersdao com espessura 1,5mm. As tintas devem obedecer as especificacdes e sistemdtica
empregada pelo DER/PR, conforme disposto na especificacdo de servico DER/PR ES-OC 03/18.

1.1 - Marcagoes

Utilizaram-se basicamente linhas na cor amarela para separagao dos fluxos contrarios e na cor
branca para bordos e demarcagao das faixas de trafego. Para demarcar os bordos da pista foram
utilizadas as linhas de limitagdo de pistas de transito, que serdo executadas na cor branco-neve, em
faixa continua, com 0,10m de largura posicionada a 0,10m do bordo da pista.

As cores adotadas no projeto sdo: branca que é utilizada quando direciona fluxo de mesmo
sentido e a amarela quando direciona fluxo de sentido oposto.
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2 - SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical tem por finalidade controlar o transito através da comunicagdo visual
pela aplicagdo de placas e painéis sobre as faixas de transito ou em pontos laterais a rodovia. E um
subsistema da sinalizacdo viaria que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posi¢ao vertical,
ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagem de cardter permanente ou,
eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

Todos os servigos de sinalizagdo vertical devem obedecer ao disposto na especificacdao de
servico DER/PR ES-OC 09/18.

A funcdo da sinalizagdo vertical é de:

e Informar sobre as obrigacdes, limitacdes, proibicdes ou restricdes que regulamentam o uso
da via;

e Advertir sobre os riscos ou mudancas de condi¢des da via, presenca de escolas, passagem de
pedestres ou travessias urbanas;

e Indicar diregbes, distancias, servigos e pontos de interesse;

e Educar.

Quanto a sinalizacdo vertical é composta de:

e Placas de regulamentacao;
e Placas de adverténcia;

e Placas indicativas;

e Marcadores de perigo.

Quanto a estrutura das placas:

e Suportes de madeira 3”x3".
e Chapas de aco n. 18 com pelicula totalmente refletiva tipo lll. Letras, Tarjas, Orlas e setas
também com pelicula totalmente refletiva tipo Ill.

2.1 - Posicionamento na via

Como regra geral de posicionamento, as placas de sinalizagdo devem ser posicionadas na
margem direita da rodovia, no sentido do fluxo a que sinalizam, exceto em casos especiais onde se
identifique uma necessidade de mudanca.

Para todos os sinais posicionados lateralmente a via deve-se garantir uma pequena deflexao
horizontal (em torno de 3°) em relagdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam
de forma a minimizar problemas de reflexo.

Adicionalmente, os sinais devem ser inclinados em relagao a vertical em trechos de rampa,
para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também de forma a
melhorar a refletividade. As placas de regulamentacao devem ser implantadas a uma altura de 1,20m
a contar da borda inferior da placa a superficie da pista e as placas de adverténcias. O afastamento
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lateral do bordo do acostamento é 1,20m para placas de regulamentagdo e 1,50m para placas de
adverténcias.

As placas indicativas devem ser implantadas a uma altura de 1,50 metros a contar da borda
inferior da placa a superficie da pista e um afastamento lateral de, no minimo 1,50 metros e no
maximo 3,0 metros a partir do bordo do acostamento, até a projecdo vertical da borda lateral mais
proxima da placa.

2.2 - Sinais de regulamentacgao

Os sinais de regulamentagdo possuem formato circular com fundo na cor branca e borda
vermelha.

Tém por objetivo notificar o usudario sobre as restricGes, proibicGes e obrigacdes que
governam o uso da via e cuja violagao constitui infracdo prevista no Codigo de Transito Brasileiro.

Além da forma e cores mencionadas, os sinais de regulamentag¢do possuem o simbolo ou
legenda na cor preta e, ainda, uma tarja diagonal vermelha quando indicar proibicao.

As excec¢Oes sdo o sinal de “Parada Obrigatdria” que, além da forma octogonal e fundo na cor
vermelha possui legenda em letras brancas e o sinal de “Dé a Preferéncia”, que se destaca pela forma
triangular.

As dimensdes das placas foram definidas em fun¢do da velocidade de operacdo, conforme o
Manual de Sinalizacdo Rodovidria, sendo as placas de regulamentacdo de forma circular em trechos
rurais, deverao ter diametro de 1,00 metro.

Sendo necessario acrescentar informagdes para complementar os sinais de regulamentacgdo
deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a placa principal formando um sé conjunto, na
forma retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentagdo. Os tipos, padrdes e
espagcamentos de letras utilizados deverdo seguir o padrdo Série D do Standard Alphabets for Highway
Signs and Pavement Markings - FHWA.

2.3 - Sinais de Adverténcia

Os sinais de adverténcia possuem forma quadrada e estdo dispostos com uma das diagonais
na vertical. A cor de fundo é o amarelo, com o simbolo ou legenda na cor preta.

Os sinais de adverténcia sdo utilizados para informar o usudrio sobre situacdes adiante que
requeiram maior atengao de sua parte. As medidas a serem tomadas vao desde um estado de alerta
para uma situacdo eventual a uma operagdo mais complexa de dire¢ao, reducdo de velocidade ou até
uma parada do veiculo.

As dimensdes das placas foram definidas em fungdo da velocidade de operagdo, conforme o
Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, sendo as placas de adverténcia de forma quadrada em trechos
rurais, deverao ter lados de 1,00 metro.

Para sinalizagdo especial de adverténcia deverao ser adotadas placas no formato retangular,
de tamanho variavel em funcdo das informacGes nelas contidas. A cor de fundo é o amarelo com o
simbolo ou legenda na cor preta. Os tipos, padres e espacamentos de letras utilizados deverdo seguir
0 padrdo Série D do Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings - FHWA.
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