OBRA: RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO POLIEDRICO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUN. DE TRES BARRAS DO PARANA

ENDERECO: COMUNIDADE DE SANTO ISIDORO — MUNICIPIO DE TRES
BARRAS DO PARANA - PR

DIMENSIONAMENTO
RECAPE ASFALTICO EM CBUQ
SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO



1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar 0s servigos e
materiais a empregar no projeto de melhoria de infraestrutura de vias, sendo este,
execucao de recapeamento asfaltico em CBUQ sobre pavimentacao asfaltico a serem
implantados no Municipio de Trés Barras do Parana, comunidade de Santo Isidoro,
justificando o projeto executado e orientando a execuc¢ao dos servi¢os de obra.

O trecho da via rural que recebera o recapeamento € o seguinte:

- Rua Uniao;

- Rua Joao Materdal ;

- Rua Divino Espirito Santo;

- Rua Presidente Bernardes;

- Rua Joao Figueredo;

- Rua Nossa Senhora Aparecida.

Para a elaboracéo dos projetos seguiram-se basicamente as normas técnicas
brasileiras.

A execucao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.

Em casos de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem
decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos
autores e o proprietario:

1° Memorial descritivo;
2° Projeto geométrico;
3° Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificacBes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servi¢os aqui especificados somente poderdo alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado, ou retirado de
linha pelo fabricante.

RECAPEAMENTO ASFALTICO
Dimensionamento do Pavimento

Sera adotada a Instrucdo de Servico do DAER-RS, disponivel em
https://www.daer.rs.gov.br/instrucoes-de-servico-projeto; que propde metodologia


https://www.daer.rs.gov.br/instrucoes-de-servico-projeto

para o dimensionamento de recapeamentos de pavimentos flexiveis, conjuntamente
com a instrucéo de servico IP-04 da SIURB do municipio de S&o Paulo-SP.

Estudo de Trafego

Tendo em vista que, os trechos contemplados no presente projeto apresentam
caracteristicas de via local e coletora, com base no disposto no Quadro 4.1 da IP-
04/SIURB/PMSP, é possivel classifica-las como de fluxo leve, visto que, estas
apresentam circulacdo de veiculos leves entre 100 a 400 veiculos/dia, e no caso de
veiculos comerciais (caminhdes e 6nibus) entre 4 a 20 veiculos/dia.

Classificagao das Vias - Trafego Leve e Médio

VOLUME INICIAL DA FAIXA
" , VIDA DE
FUNCAO TRAFEGO MAIS CARREGADA
PRDJETO N N Caracteristico
PREDOMINANTE PREVISTO (ANOS) VEICULO CAMINHOES E
LEVE ONIBUS
100 4 2.7 %10
Via Local .
Leve 10 a a a 107
400 20 1.4 x10°
401 21 1.4 %107
Via Local e .
Médio 10 a a a 5 x 107
Coletora 5
1500 100 6.8 x 10

Considerando-se o previsto no Quadro 4.1 da IP-04/SIURB/PMSP, tal fluxo de
veiculos resulta em um numero de operacées padrdo (N) variando entre 2,7x10% e
1,4x10° solicitagdes, o que nos da um “N” caracteristico no valor de:

N =10°

Capacidade de Suporte do Pavimento e Necessidade de Reforgo

Foi realizado teste de carga, com caminh&o toco, com carga sobre eixo simples
de 8,2 ton (18.000Ibs = 80KN), representando a ac&o do trem de carga padr&o sobre
0 pavimento para verificacdo de possiveis deflexdes no pavimento e eventual
necessidade de substituic&o.

Deste teste, ndo foram verificadas deformacdes que sugerissem esta condicéo,
essencialmente pelo fato de tratar-se de via aberta ao trafego e com transito diario de
veiculos, que por sua vez gera compactacao do pavimento.

Ndo ha que se negar, que foram encontrados pequenos pontos com
deformacgfes permanentes, mas que por sua vez nao refletem um estado de auséncia
de compactagédo no entorno, e causados por motivos alheios ao transito de veiculos.

Diante disto, analisando-se o item 2.2.5 da Instrucéo de Servico do DAER-RS,
verifica-se que para trechos com trafego inferior a 5 x 10°, e sem deformacdes, ndo
faz-se necesséaria a execucao de refor¢co do sub-leito.



Dimensionamento das Camadas

Visto que, com base no supracitado, ndo se faz necesséria a implantacéo de
reforco na base, visto que esta apresenta caracteristicas de base granular com
CBR=20, diante disto, com base no disposto na Tabela do item 3.1 da Instrucéo de
Servico do DAER-RS, temos que:

, RECAPEAMENTO
TRAFEGO
TIPO ESPESSURA EM cm

N<5x 10° TSS 1.5 & 25

TSD

LAMA ASFALTICA
5x10° <N<10° CBUQ
10°<N<5x10° CBUQ

Diante disto, e com base no “N” caracteristico das vias, 10°, visto que se trata
de recapeamento sobre base, fica estabelecido a adocdo de camada de
recapeamento, tipo capa de revestimento em CBUQ, com espessura de 4,0cm.

Ademais, considerando-se que a via ja possui asfalto, para a regularizacdo
dessa camada, sob a capa de revestimento, devera ser realizado uma camada de
reperfilamento em CBUQ, de forma a corrigir as imperfeicées naturalmente existentes
no pavimento, na espessura de 2,0cm.

Traco de CBUQ

O traco de CBUQ adotado para o reperfilamento e para a capa de rolamento &
o traco fornecido pelo DER e descrito a seguir:

DMT (KM) CONSUMO (TON)

CBUQ - Reperfilamento

(Quantidade menor que 10000 taxa CAP 0,0570
toneladas)

Areia 145,00 0,1000
Cal Hidratada CH-1 527,00 0,0150
Brita ( usina) 0,00 0,8280
Massa 101,00 1,0000




Fornecimento de CAP - CBUQ

(Quantidade menor que 10000 1,0000

toneladas) 504,00

Teor de betume para

reperfilamento 5,70% densidade 2,5 ton/m?3
DMT (KM) CONSUMO (TON)

CBUQ - CAPA Trago 1

(Quantidade menor que 10000 taxa CAP 0,0500

toneladas)

Areia 145,00 0,1007

Cal Hidratada CH-1 527,00 0,0152

Brita (usina) 0,00 0,8341

Massa 101,00 1,0000

Fornecimento de CAP - CBUQ

(Quantidade menor que 10000 504,00 1,0000

toneladas)

Teor de betume para capa 5,00% densidade 2,5 ton/m3

Ensaios e Especificacbes Gerais do CBUQ

Conforme previsto pela formalizacdo do convénio, far-se-a necesséaria a
realizacdo de ensaios para verificagcdo geral da qualidade do material asfaltico
empregado. Diante disto, para cada trecho pavimentado, devera ser realizado no

minimo 01 ensaio para 700,00m? de area pavimentada.

Os ensaios deverdo ser realizados em amostras obtidas do pavimento
executado atraves de sonda rotativa, sendo que deveréo ser analisados minimamente

0S seguintes critérios:

- Percentagem de betume na mistura;

- Controle do grau de compactacao;

- Densidade do material betuminoso;

- Ensaio de granulometria do agregado;
- Trag&o por compressao diametral




Parametros de Aceitacdo das Amostras
Conforme estabelecido na ES-P 21/17 do DER-PR, e considerando-se a

utilizacdo do mesmo material para camada de reperfilamento e capa de rolamento,

quando da apresentacédo dos resultados dos ensaios, sdo esperados 0s seguintes
valores:

- Grau de compactacéo variando entre 97 e 101% (calculados estatisticamente
conforme procedimentos descritos no item 9.5.1 da ES-P 21/17 do DER/PR)

- Densidade aparente: 2,586ton/m3 (variacdo aceitavel + 3,0%)

- Teor 6timo de ligante: 4,9% (variacdo aceitavel £ 0,3%)

- Estabilidade Marshall: > 900Kgf/cm?

A composicdo granulométrica da mistura, devera satisfazer aos critérios

contidos na tabela do item 5.2, da ES-P 21/17 do DER-PR, conforme segue, sendo
utilizada a faixa C do DER:

Pen:::::;:’\;alha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC Faixa D Faixa E Faixa F
172" 38,1 100 100 - - - -
1" 254 95-100 | S0-100 100 - - -
a 19,1 80 -100 — 90 - 100 100 100 —
V" 12,7 - 56 - 80 - 80-100 | 90-100 -
78" 9,6 45 - 80 - 56 — 80 70-190 75-90 100
n.°4 4,8 28-60 | 29-59 | 35-65 | 50-70 45 - 65 75 -100
n°10 2,00 20-45 18 —-42 | 22-46 33-48 | 25-35 50-90
n.? 40 0,42 10 - 32 §-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.? 80 0,18 8-20 - - 8-17 5-13 7-28
n.° 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10
Utilizagdo como Ligagdo Rolamento Reperfilagem
Variagao do teor de ligante 40-5,5 45-6,0 50-65
Espessura max., cm 6.0 5,0 3,0

Fonte: Especificacdo de Servico ES-P 21/17 do DER-PR

Trés Barras do Parana, maio de 2024.
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