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1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os servi¢os e materiais a
empregar no projeto de construcdo da Capela Mortuaria Municipal, localizada na Rua Vereador
Antbnio Marques, SN, na cidade de Trés Barras do Parana — PR, justificando o projeto

executado e orientando a execugdo dos servicos de obra.

A obra consistira na construcdo 2 ambientes destinados a realizagéo de eventos fanebres,
cada um destes ambientes é composto por 1 saldo, 1 cozinha e 1 quarto, além da existéncia de
2 unidades de banheiro feminino e 2 unidades de banheiro masculino, ambos de uso comum,

localizados na area externa.

A foto abaixo representa a situacao atual do imovel a ser edificado por meio deste

objeto.

No imovel em questdo, observa-se a existéncia de uma edificagdo, sendo necessario
entdo, que a nova edificacdo seja iniciada somente apds a demolicdo da edificacdo existente.

Todas as especifica¢bes que seguem visam complementar as pecas graficas auxiliando
na descrigéo de servigos e especificar os materiais a serem utilizados em obra devendo obedecer
rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e especificagfes constantes neste

memorial.



1.1 NORMAS GERAIS
1.1.1 Anotacao de responsabilidade técnica (ART)

A empresa contratada para execuc¢do dos servicos devera providenciar a Anotacao de
Responsabilidade Técnica pela Execucéo da Obra.

A prefeitura municipal de Trés Barras do Parana sera responsavel pelo recolhimento
da taxa de Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Projeto, orcamento e Fiscalizacao.

1.1.2 Recusa de servicos

A execucdo dos projetos serd norteada pela boa técnica, sendo direito da contratante a

recusa de servigos mal executados ou de técnicas duvidosas.
1.2. CONSIDERACOES INICIAIS
1.2.1. Placade obra
A empresa contratada serd responsavel pela aquisicdo e fixacdo da placa de obra com

dimensGes minimas de 4,00 x 2,00 metros. Esta devera ser de acordo com manual especifico, e

deve permanecer no local da obra desde seu inicio até a finalizacao dos servicos.



2. CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA

2.1. DESCRICAO DA OBRA

Este memorial se trata da construcdo de uma edificacdo térrea localizada na Rua
Vereador Antbnio Marques, sn, na cidade de Trés Barras do Parana — PR.

Avrea a construir: 272,93 m2

Esta edificacdo devera ser executada observando os seguintes projetos:

a. Projeto arquiteténico;
b. Projeto estrutural;

c. Projeto elétrico;

d. Projeto hidraulico;
e. Projeto sanitéario;

f. Memorial descritivo;

g. Planilha orcamentaria.

2.2. SERVICOS PRELIMINARES

2.2.1. Limpeza superficial do terreno

Devera ser executada a Limpeza do Terreno, de forma manual, antes de qualquer

servico, retirando-se todo e qualquer material organico (retirada da camada vegetal).

2.2.2. Locacéo da obra

Devera ser realizada de forma convencional a partir das cotas fixadas em projeto com
utilizacdo de tabuas corridas pontaletadas executadas com extremo rigor, os esquadros
conferidos e as medidas tomadas em nivel nos locais necessarios.

As paredes devem ser locadas pelos seus eixos a fim de compensar as diferencas entre

as medidas reais dos tijolos e aquelas consignadas em planta.



2.3. FUNDACAO

2.3.1. Estacas

Serdo executadas nos locais indicados em planta estacas escavadas a trado com
didmetro de 0,25 metros e profundidade de minima de 3,50 metros armadas conforme projeto

esrtrutural e com resisténcia minima do concreto fck 25 Mpa.

2.3.2. Blocos de coroamento

As valas para execucao dos blocos de coroamento, onde houver, deverdo ser abertas
levando em consideracédo a profundidade da viga baldrame a ser executada sobre os blocos, as
dimensdes do proprio bloco e a execucdo de lastro de brita graduada em seu fundo com 5,00
centimetros de espessura.

Apds escavacdo, devera ser realizada compactacdo manual do solo com utilizacéo de
soquete.

Os blocos deverdo ser executados em concreto armado com dimensdes conforme
detalhamento existente em projeto estrutural, sobre lastro de brita com 5,00 centimetros de
espessura.

Os blocos de coroamento, assim como suas armaduras, deverdo ser executados em
completo seguimento aos detalhamentos existentes em projeto estrutural em anexo.

Junto a execucgdo dos blocos de coroamento, deverdo ser executadas as esperas dos
pilares, onde houver, sendo as mesmas detalhadas conforme projeto estrutural.

2.4. INFRAESTRUTURA

2.4.1. Vigas baldrame

As valas para execucdo de vigas baldrame, onde houver, deveréo ser abertas levando
em consideracdo as dimensdes das vigas em questdo, a execucdo de lastro de brita graduada em
seu fundo com 5,00 centimetros de espessura, e que a concretagem das vigas baldrame se
procedera com cota da face superior elevando-se a 10,00 centimetros da cota do terreno.

Ap0s escavagdo, devera ser realizada compactagdo manual do solo com utilizagdo de

soquete.



Deverdo ser executadas em concreto armado com dimensfes e detalhamento em
seguimento ao exposto em projeto estrutural, respeitando em todos os casos cobrimento minimo
de 3,0 centimetros e resisténcia minima do concreto fck 25 Mpa sobre lastro de brita com 5,00

centimetros de espessura.

2.5. SUPERESTRUTURA

2.5.1. Pilares

Executados em concreto armado, com secdo transversal e armacdo devendo ser
executada conforme projeto estrutural, em todos os casos devera ser respeitado cobrimento
minimo de 2,5 centimetros e armadura transversal com aco CA-60 5,00 milimetros com
espacamento conforme projeto estrutural, com comprimento variavel de acordo com a se¢ao
transversal. O concreto empregado devera ter resisténcia minima de fck 25 Mpa.

Quantidade, posicionamento e classificacdo das barras longitudinais deverdo ser

consultados em projeto estrutural para cada um dos pilares a executar.

2.5.2. Vigas superiores

Executadas em concreto armado com secdo transversal e armacdo variavel segundo
plantas de férma, respeitando cobrimento minimo de 2,5 centimetros e resisténcia minima do

concreto fck 20 Mpa.

2.6. IMPERMEABILIZACAO

As faces superiores e laterais de vigas baldrame executadas serdo revestidas com tinta

asfaltica em duas demaos.

2.7. ALVENARIA

2.7.1. Alvenaria de vedacao
As paredes de fechamento do peé direito da edificacdo serdo executadas em alvenaria
de vedacdo de blocos vazados de concreto de 11,5x19x19 assentados em 1/2 vez obedecendo

posicionamento previsto em projeto arquitetonico.



J& as paredes das platibandas previstas na edificacdo, deverdo ser executadas com
blocos vazados de concreto de 9x19x39cm assentados em 1/2 vez obedecendo posicionamento
previsto em projeto arquiteténico.

Assentamento com juntas de 1 cm, de cimento e areia, traco 1:5, com fiadas

perfeitamente niveladas e parametros a prumo.

2.8. VERGAS E CONTRAVERGAS

Todos os vaos superiores de portas e janelas que ndo venham facear vigas deveréo ter
vergas em concreto moldadas in-loco apoiadas em pelo menos 30,00 centimetros na alvenaria,
onde for possivel.

Vergas e contravergas das aberturas deverdo sobrepor a alvenaria em 30,00
centimetros, onde for possivel.

Dimensoes e quantidades das esquadrias estédo especificadas em quadro de esquadrias

presente em projeto arquitetdnico em anexo a este documento.

2.9. PISOS

2.9.1. Contrapiso
A execucao de contrapisos devera ser realizada sobre lastro de material granular com
espessura de 5,00 centimetros com a aplicacdo de 5,00 centimetros de concreto, ndo havendo

necessidade de armadura telada para piso.

2.9.2. Revestimento ceramico

Nos locais indicados em projeto, devera ser executada a instalacdo de revestimento
ceramico com placas do tipo esmaltadas de dimensdes 45x45cm.

Nos locais onde as paredes ndo venham a receber revestimento ceramico de paredes,
deveré ser executado rodapé ceramico de 7,00 cm de altura e 45,00 cm de largura.

Preencher totalmente o tarddz da ceramica.

Aplicar colagem dupla em todas as pecas.



2.10. ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer a quantidade, posicionamento, tamanho, modelo e
padrdo presentes em projeto arquitetonico e planilha orcamentaria, devendo ser verificados 0s

detalhes das esquadrias em projeto, se houver.

2.11. INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas serdo executadas em pleno acordo com o previsto no projeto
elétrico e serdo utilizados materiais de comprovada qualidade e seguranca, incombustiveis.

Os pontos nas paredes (tomadas, interruptores e outros) deverdo obedecer as posi¢des
definidas no projeto elétrico e, principalmente, ao detalhamento arquiteténico quando houver,

devendo estar aprumadas e niveladas.

2.12. INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalaces de agua devem ser executadas de acordo com o estipulado no projeto
hidraulico com os pontos colocados conforme o detalhamento arquitet6nico, se houver.

Os pontos de &gua instalados na parede, laje ou piso, deverdo levar em consideracao o
revestimento com ceramica ou a auséncia deste, quando for o caso, para que fiquem nivelados

com o acabamento permitindo a colocacdo dos aparelhos e metais.

2.13. INSTALACOES SANITARIAS

As instalacOes de esgoto devem ser executadas de acordo com o estipulado no projeto
sanitario com os pontos colocados conforme o detalhamento arquitetdnico, se houver.

Os pontos de esgoto na parede ou piso, deverdo levar em consideragéo o revestimento
com cerdmica ou a auséncia deste, quando for o caso, para que fiqguem nivelados com o
acabamento permitindo a colocagéo das lougas e metais.

Para destinacdo dos efluentes serd realizada instalagdo de caixas de inspegdo, com
intuito de conduzir o fluxo até a rede publica de tratamento de esgoto.



2.14. REVESTIMENTO DE PAREDES

2.14.1. Revestimento argamassado
As paredes internas, deverao ser revestidas com chapisco com argamassa de traco 1:3,
para posterior tratamento com camada de emboco com 25 milimetros de espessura e traco 1:2:8,

para regularizagéo.

2.14.2. Revestimento ceramico

Os banheiros a serem executados deverao receber aplicacdo de revestimento ceramico
até a altura de 1,98m com placa tipo esmaltada de 33x45cm instalada na horizontal. A altura
aproximada de 1,98m permite que seja feita a execucdo de revestimento ceramico de parede
ndo necessite de cortes na altura das pecas.

Nas cozinhas a serem executadas o revestimento cerdamico de paredes deve ser
executado de forma que nao seja necessario corte na altura das pecas de revestimento, 0s quais
devem ser instalados na horizontal até a altura aproximada de 1,36m.

Onde for possivel, o rejunte das pecas ceramicas de parede, deve seguir o alinhamento
do rejunte da ceramica de piso.

Preencher totalmente o tardéz da ceramica.

Aplicar colagem dupla em todas as pecas.

2.15. REVESTIMENTO DE TETO

Devera ser executado forro em réguas de PVC, liso, branco, de boa qualidade, com

estrutura de fixagcdo em metalon, inclusive rodaforro, em todos os ambientes da edificagéo.

2.16. PINTURA EM PAREDES

Anteriormente aos servicos de pintura, independente de qual seja o processo escolhido,
devera ser realizada a limpeza das superficies a receberem a aplicagdo de pintura, a fim de
retirar quaisquer residuos oriundos do processo construtivo que porventura possam causar
danos ao servico realizado ou comprometer a qualidade do resultado final.

As paredes internas e externas terdo inicialmente removidas todas as irregularidades,

devendo serem lixadas e retocadas onde apresentarem imperfeicGes para recebimento de



tratamento com textura acrilica, aplicacdo de fundo selador e posterior aplicacdo manual de
duas demados de tinta latex acrilica.
A cor empregada para a pintura de paredes internas e externas devera ser consultada

com o responsavel técnico anteriormente a execugdo do servico.

2.17. CONSIDERAQC)ES FINAIS
Deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as instalacdes, equipamentos e

aparelhos com as ligacdes definitivas das redes de servigo publico.

2.18. SERVICOS COMPLEMENTARES
Apds a execucdo da edificacdo estar finalizada, devera ser procedida a limpeza de toda

a edificacdo, incluindo vidros, loucas, paredes, pisos e teto.
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