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LEGENDA

ESTAI DE ANCORAMENTO DO POSTE EXISTENTE
LUMINARIA DE LED A SER INSTALADA

SISTEMA DE ATERRAMENTO A SER INTALADO

SISTEMA DE PARA - RAIO A SER INSTALADO

CAIXA DE PASSAGEM DE DUTOS SUTERRANEA
A SER INSTALADO

POSTE ORNAMENTAL DE ACO CARBONO DE SECAO
CIRCULAR A SER INSTALADO

CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR

CHAVE FUSIVEL SECCIONADORA A SER
EXISTENTE

CENTRO DE TRANSFORMAGAO DE13,2 OU 36KV DA COPEL

DESCRIGAO DO POSTE, ESTRUTURA OU CABO EXISTENTE

DESCRIGAO DO POSTE, ESTRUTURA OU CABO A SER REMOVIDA

DESCRIGAO DO POSTE, ESTRUTURA OU CABO A SER INSTALADO

NUMERAGAO DOS POSTES

CENTRO DE MEDICAO PROPOSTO

REDE SUBTERRANEA

SUPERPOSTE ORNAMENTAL 13,5m COM SEGAO TRANSVERSAL
CIRCULAR + SUPORTE DE 4 PETALAS PARA 4 LUMINARIAS PUBLICAS
LED 250W PARA POSTE DE RUA COM GRAU DE PROTEGAO IP-67.

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

LED 100W

LED 100W

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

LED 100W

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

LED 100W

POSTE TELECONICO DE

ACO DE 7M

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

ACO DE 7M

POSTE TELECONICO DE

ACO DE 7M

POSTE TELECONICO DE

POSTE TELECONICO DE

ACO DE 7M

VER DETALHE DE POSTE
DE ENTRADA DE ENERGIA

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7TM

POSTE TELECONICO DE
ACO DE 7M

LED 100W

POSTE TELECONICO DE
AGO DE 7M

NOTAS

TODOS OS DETALHES DOS MATERIAIS UTILIZADOS E PROCEDIMENTOS DE
INSTALAGAO CONSTAM NA RELAGAO DE MATERIAIS ANEXO AO PROJETO.

0S CALCULOS DE QUEDA DE TENSAO DE TODO O PROJETO ENCONTRA-SE NOS
ANEXOS DO PROJETO .

ROD 471

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM

DETALHE 1
CAIXA DE CONCRETO ARMADO 30X30CM

30

b
DUTO CORRUGADO PVC @1.1/4"
solo compactado

CORTE CAIXA DE CONCRETO ARMADO 30X30CM
escala 1/20

PROJEGAO TAMPA

ARMAGAO FERRAGEM 5/16"

30

5 20
PLANTA BAIXA CAIXA DE CONCRETO
escala 1/20

ARMADO 30X30CM

DETALHE DA BASE DE CONCRETO ANTI FURTO DOS POSTES DE ILUMINACAO

CHUMBADORES

GALVANIZADOS A FOGO

CONCRETO
20 mPA

ESTRIBOS DE
TRAVAMENTO

ELETRODUTOS

~ CORRUGADOS ——_ | 7.‘ ‘4:

L2

L1

AL;32¢EDO DIMENSOES DA BASE ANTI-FURTO | CHUMBADORES
H L1 L2 H1 %)
7 METROS 300 mm 300 mm 900 mm 5/8
9 METROS 300 mm 300 mm 900 mm 5/8
13,5 METROS 350 mm 350 mm 900 mm 5/8

NOTA: O DESENHO DA FUNDAGAO E APENAS ORIENTATIVO, DEVE SER CONSULTADO
UM ENGENHEIRO CIVIL PARA A ANALISE DAS CONDIGOES DO SOLO.

DETALHE DE POSTE CONICO RETO DE 7 METROS PARA ILUMINACAO PUBLICA

SEM ESCALA

7.000 mm

ABERTURA PARA INSPEGAO.
S ——

ATERRAR POSTE METALICO.

VER DETALHE DA BASE DE

~~ CONCRETO DO POSTE

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA

ITEM ‘ ‘

DESCRIGAO

‘ ‘ LUMINARIA PUBLICA PETALA LED 100W PARA POSTE DE RUA COM GRAU DE PROTECAO IP-GS.‘

POSTE ORNAMENTAL FABRICADO EM CHAPA DE AGO COM SEGAO TRANSVERSAL RETO COM
ALTURA DE 7 METROS.

‘ ‘ CABO DE COBRE PROTEGIDO, BITOLA # 16mm>.

® ® |B[®

‘ ‘ CABO DE COBRE PROTEGIDO TIPO PP, BITOLA # 2,5mm?.

\64 =— CARGA
03

®

&

CABO DE ENTRADA DA REDE
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1.1/4"

CAIXA DE MEDIDOR TIPO CNPH PADRAO COPEL

FIO RIGIDO 10mm?

CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADA 30X30X30Xcm
CONTACTORA BIPOLAR BOBINA 220V

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

SENSOR FOTOELETRICO ELETRMAGNETICO 220

HASTE DE ATERRAMENTO 2.4 m COM CONECTOR CABO
HASTE

. FITA EM ACO INOX E FECHO
. DUTO CORRUGADO FLEXIVEL COM ACABAMENTO

INTERNO

. CAIXA PARA COMANDO DE IP METALICA TIPO AN
. DUTO CORRUGADO SEALTUBO 1" COM ACABAMENTO

INTERNO EM ACO FLEXIVEL E EXTERNO EM POLIVINYL
EXTRUDADO COM CONECTOR BOX

. CONECTOR GAR
. CABECOTE 1"
. BUCHA TERMINAL 1"

17. ARRUELA TERMINAL 1"

. MASSA DE CALAFETAR

VIPRO - Visdo de Projetos e Atividades.

CNPJ: 53.759.357/0001-14

Rua Taquarituba n° 227, Vila Bom Jesus, Itapeva-SP, CEP:18.400-660.

VISAO DE PROJETOS E ATIVIDADES

OBRA:

ELABORAGAO DE PROJETO DE ILUMINAGAO
ORNAMENTAL DA PISTA DE CAMINHADA DA PR-471, AIM

DE ILUMINAR O TRECHO DE LIGAGAO DA AREA URBANA
A UMA VILA RURAL

LOCAL DA OBRA:
PR 471, TRES BARRAS DO PARANA-PR

COORDENADAS:
20°08'19.80" S , 51°03'19.90" W

PROPRIETARIO:
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA

CNPJ:
78.121.936/0001-68

ART: 1720244691600
FOLHA: A0
ESCALA:1:1000

OBSERVAGOES:
Normas utilizadas: NTC 841005, 841050, 841200 da
concessionaria de energia COPEL.

Ne: 1/
DATA: 18/09/2024

e-mail: vipto@viproengenharia.com
Cel: (15) 99786-6479
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