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LEGENDA

ESTAI DE ANCORAMENTO DO POSTE EXISTENTE

LUMINÁRIA DE LED A SER INSTALADA

SISTEMA DE ATERRAMENTO A SER INTALADO

SISTEMA DE PARA - RAIO  A SER INSTALADO

CAIXA DE PASSAGEM DE DUTOS SUTERRÂNEA
A SER INSTALADO

POSTE ORNAMENTAL DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO
CIRCULAR A SER INSTALADO

CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR

CHAVE FUSÍVEL SECCIONADORA A SER
EXISTENTE

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DE13,2 OU 36KV DA COPEL

DESCRIÇÃO DO POSTE, ESTRUTURA OU CABO EXISTENTE

DESCRIÇÃO DO POSTE, ESTRUTURA OU CABO A SER REMOVIDA

DESCRIÇÃO DO POSTE, ESTRUTURA OU CABO A SER INSTALADO

REDE SUBTERRÂNEA

NUMERAÇÃO DOS POSTES

CENTRO DE MEDIÇÃO PROPOSTO

x

LED

LE
D LED

LED

SUPERPOSTE ORNAMENTAL 13,5m COM SEÇÃO TRANSVERSAL
CIRCULAR + SUPORTE DE 4 PÉTALAS PARA 4 LUMINÁRIAS PÚBLICAS
LED 250W PARA POSTE DE RUA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-67.

NOTAS

TODOS OS DETALHES DOS MATERIAIS UTILIZADOS E PROCEDIMENTOS DE
INSTALAÇÃO CONSTAM NA RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXO AO PROJETO.

OS CÁLCULOS DE QUEDA DE TENSÃO DE TODO O PROJETO ENCONTRA-SE NOS
ANEXOS DO PROJETO .
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POSTE TELECÔNICO DE
AÇO DE 7M

LED 100W
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VER DETALHE DE POSTE
DE ENTRADA DE ENERGIA

15m

CEMITÉRIO MUNICIPAL

PR-471

VILA RURAL

ÁREA URBANA
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ATERRAR POSTE METÁLICO.

03

01

02

88,9mm

04

ABERTURA PARA INSPEÇÃO.
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DETALHE DE POSTE CÔNICO RETO DE 7 METROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 SEM ESCALA

VER DETALHE DA BASE DE
CONCRETO DO POSTE

01

02

03

04

LUMINÁRIA PÚBLICA PÉTALA LED 100W PARA POSTE DE RUA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-66.

POSTE ORNAMENTAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM SEÇÃO TRANSVERSAL RETO COM
ALTURA DE 7 METROS.

CABO DE COBRE PROTEGIDO, BITOLA # 16mm².

CABO DE COBRE PROTEGIDO TIPO PP, BITOLA # 2,5mm².

ITEM DESCRIÇÃO

H
1

L1

L2

DIMENSÕES DA BASE ANTI-FURTOALTURA DO
POSTE

FIAÇÃO

ESTRIBOS DE
TRAVAMENTO

ELETRODUTOS
CORRUGADOS

CONCRETO
20 mPA

CHUMBADORES
GALVANIZADOS A FOGO

DETALHE DA BASE DE CONCRETO ANTI FURTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO

NOTA: O DESENHO DA FUNDAÇÃO É APENAS ORIENTATIVO, DEVE SER CONSULTADO
UM ENGENHEIRO CIVIL PARA A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SOLO.

CHUMBADORES

ØH 1L 2L 1H

7 METROS 300 mm 300 mm 900 mm 5/8

9 METROS 300 mm 300 mm 900 mm 5/8

13,5 METROS 350 mm 350 mm 900 mm 5/8

1. CABO DE ENTRADA DA REDE
2. ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 1.1/4"
3. CAIXA DE MEDIDOR TIPO CNPH PADRÃO COPEL
4. FIO RIGIDO 10mm²
5. CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADA 30X30X30Xcm
6. CONTACTORA BIPOLAR BOBINA 220V
7. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
8. SENSOR FOTOELETRICO ELETRMAGNETICO 220
9. HASTE DE ATERRAMENTO 2.4 m COM CONECTOR CABO

HASTE
10. FITA EM AÇO INOX E FECHO
11. DUTO CORRUGADO FLEXIVEL COM ACABAMENTO

INTERNO
12. CAIXA PARA COMANDO DE IP METALICA TIPO AN
13. DUTO CORRUGADO SEALTUBO 1" COM ACABAMENTO

INTERNO EM AÇO   FLEXIVEL E EXTERNO EM POLIVINYL
EXTRUDADO COM CONECTOR BOX

14. CONECTOR GAR
15. CABEÇOTE 1"
16. BUCHA TERMINAL 1"
17. ARRUELA TERMINAL 1"
18. MASSA DE CALAFETAR

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA
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ARMAÇÃO FERRAGEM 5/16"PROJEÇÃO TAMPA

CORTE CAIXA DE CONCRETO ARMADO 30X30CM
escala 1/20

FUNDO SEM REVESTIMENTO

DRENO COM BRITA

PAREDE DE COCRETO ARMADO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

DUTO CORRUGADO PVC Ø1.1/4"

CAIXA DE CONCRETO ARMADO 30X30CM
DETALHE 1

DUTO CORRUGADO PVC Ø1.1/4"
solo compactado

PLANTA BAIXA CAIXA DE CONCRETO ARMADO 30X30CM
escala 1/20

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM

VIPRO  - Visão de Projetos e Atividades.
CNPJ: 53.759.357/0001-14

Rua Taquarituba nº 227, Vila Bom Jesus, Itapeva-SP, CEP:18.400-660.
e-mail: vipto@viproengenharia.com

Cel: (15) 99786-6479
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