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VISAO DE PROJETOS E ATIVIDADES

MEMORIA DE CALCULO
VIPRO - VISAO DE PROJETOS E ATIVIDADES - 53.759.357/0001-14
Endereco: Rua Taquarituba n° 227, Vila Bom Jesus, Itapeva-SP - Telefone: (15) 99786-6479
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA-PR - 78.121.936/0001-68
Obra: Elaborac&o de projeto de iluminacdo ornamental do trecho da rodovia PR-471, no local denominado (curva). - Municipio de Trés barras do Parana-PR
SINAPI (08/2024 - PR - NAO DESONERADA)
Pregdo 34/2024 - Ordem de Servigo 11/2024

DESCRICAO DO SERVICO

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL

PADRAO DE ENETRADA DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D

PONTOS DE ILUMINAGAO RODOVIA PR-471
FUNDACAO E TUBULAGAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE
0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2023

IMPLANTAGCAO DOS POSTES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO
25 MPA)

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H =9 M,
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

SUPERPOSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H = 13,5 M, COM
SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

INSTALAGAO DAS LUMINARIAS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA,NDE
181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA,NDE
240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

CABOS DE ALIMENTAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS NA RUA
SOBRADINHO
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MEMORIA DE CALCULO

Considerando cronograma de obras

Considerando 1 padrédo de enrada de energia bifdsico e
com disjuntor de 50A

Assentamento do poste para instalagdo do padrao

Poste de concreto para instalagdo do padrao

Considerando uma vala de 10 centimetros de largura e 0,7
centimetros de profundidade em um trajeto aproximado de
670 metros

Considerando uma vala de 10 centimetros de largura e 0,7
centimetros de profundidade em um trajeto aproximado de
800 metros

Considerando 670 metros + 10% de eletroduto para
alimentacdo das lumindrias

2 caixas de aterramento para derivacao dos circuitos

2 Hastes para as caixas de derivacao

Escavacao para fixacao dos postes de sendo
18x0,3x0,3x0,9m e 2x0,33x0,33x0,9m

Base concretada para fixacdo dos postes de sendo
18x0,3x0,3x0,9m e 2x0,33x0,33x0,9m

18 postes telecbnicos de 9 metros

2 superpostes teleconicos de 13,5m

18 luminarias de 200W

8 luminarias de LED de 250W

Cabo para alimentagdo das lumindrias, considerando
2x670 metros +10% de sobra para manutengdo

Cabo para ligagcdo das luminarias, considerando 18 postes
x 9 metros e 2 postes de 13,5m x 2 vias, sendo 1 metro de
sobra para decapagem e folga
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coDIGO DESCRICAO DO SERVICO UND MEMORIA DE CALCULO

SUBSTlITUI(;E\O DE LUMINARIA DE VAPOR DE
MERCURIO/VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE UN Remogao dos 3 bragos e 3 lumindrias exsites
LED PARA ILUMINACAO PUBLICA (NAO INCLUI : N

FORNECIMENTO). AF_08/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE
101659 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN Instalagdo de 3 lumindrias de 20W na Rua Sobradinho
AF_08/2020

BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE

ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, - .
PARA FIXAC;O EM POSTE DE~CONCR|:—['O N UN Instalacdo de 3 bragos na Rua Sobradinho
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
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101636
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