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1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar 0s servicos e materiais a
empregar no projeto de Reforma do Clube de Maes Nossa Senhora dos Navegantes,
localizado no Distrito de Barra Bonita, de propriedade da Prefeitura Municipal de Trés Barras
do Parand, atualmente em situacdo de comodato, justificando o projeto elaborado e orientando
a execucao dos servicos de obra.

Todas as especificagdes que seguem, visam complementar as pecas graficas
auxiliando na descricdo de servicos e especificar os materiais a serem utilizados em obra
devendo obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e especificagoes
constantes neste memorial. As figuras abaixo representam a situacdo atual da edificacdo e do

terreno que abriga a edificacdo a reformar.

Figura 01 — Imagem aérea do terreno do Clube de Maes.
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Fonte: Google Maps (2020)



Figura 02 — Fachada frontal.

Figura 03 — Vista lateral.




Figura 04 — area interna cozinha




1.1 NORMAS GERAIS

1.1.1 Anotacao de responsabilidade técnica (ART)

A empresa contratada para execuc¢do dos servicos devera providenciar a Anotacao de
Responsabilidade Técnica pela Execucéo da Obra.
A prefeitura municipal de Trés Barras do Parana sera responsavel pelo recolhimento

da taxa de Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Projeto, orcamento e Fiscalizacao.

1.1.2 Recusa de servicos

A execucdo dos projetos serd norteada pela boa técnica, sendo direito da contratante a

recusa de servigos mal executados ou de técnicas duvidosas.

1.2. DESCRICAO DOS SERVICOS

Este memorial se trata da reforma de uma edificacdo térrea para fins comerciais, sem
alteracéo de layout e distribuicdo dos ambientes.

Area a reformar: 64,00 m2

Esta edificacdo devera ser executada observando projeto arquitetbnico basico

existente em anexo a este documento.



2. EXECUCAO
2.1. INSTALACOES ELETRICAS
Devera ser realizada a renovacdo de parte das instalacdes elétricas da edificacéo

existente, conforme consulta e orientacdo ao responsavel técnico pelo objeto.

2.2. ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer a quantidade, posicionamento, tamanho, modelo e
padrdo presentes em projeto arquitetonico e planilha orcamentaria, devendo ser verificados os
detalhes das esquadrias em projeto, se houver.

Em projeto bésico, estdo definidas as esquadrias a serem substituidas.

2.3.REVESTIMENTO DE PISOS
2.3.1. Contrapiso.

A execucdo de contrapiso de regularizacdo da superficie, em toda a &rea interna da
edificacdo, devera ser realizada sobre piso cimentado, posteriormente a demolicdo do

revestimento cerdmico existente, com a aplicacdo de 3,00 cm de concreto.

2.3.2. Revestimento ceramico.

Em todos os ambientes existentes na area interna da edificacdo, devera ser realizada
a aplicacdo de revestimento ceramico com placas tipo esmaltadas com dimensdes de 45x45
cm apos demolicdo integral, sem reaproveitamento, do revestimento ceramico existente, assim

como dos rodapés existentes.

A demolicdo dos rodapés ceramicos devera ser realizada de maneira que nao
danifique a textura existente nas paredes da edificacdo, 0 mesmo vale para a instalagdo do
novo revestimento, a fim de que ndo sejam necessarias maiores intervencfes durante a

execucédo dos servigos de pintura.

Deverad também ser executada a instalacdo de rodapée ceramico com 7 cm de altura

nas paredes em que ndo possuem revestimento ceramico ao longo de sua altura.
Preencher totalmente o tard6z da ceramica.

A cor do revestimento utilizado devera ser consultada e aprovada pelo responsavel

técnico deste projeto em questdo, devendo esta ser preferencialmente de cor clara.



Caso 0 emassamento das paredes existentes seja danificado durante os servigcos de
revestimento ceramico de pisos, sera responsabilidade da empresa contratada reparar 0s
danos.

2.4. REVESTIMENTO DE PAREDES
2.4.1. Revestimento ceramico.

Na cozinha existente na edificacdo, nas paredes indicadas em projeto basico devera
ser realizada aplicacéo de revestimento ceramico com placas tipo esmaltada de dimensdes de

45x45 cm até a altura de 1,70m apds demolicdo integral do revestimento cerdmico existente.
Preencher totalmente o tard6z da ceramica.

A cor do revestimento utilizado devera ser consultada e aprovada pelo responsavel

técnico deste projeto em questdo, devendo esta ser preferencialmente de cor clara.

2.5.PINTURA
2.5.1. Pintura de Paredes

As paredes internas e externas da area a reformar da edificacdo terdo inicialmente
removidas todas as irregularidades, devendo serem lixadas e retocadas onde apresentarem
imperfeices para recebimento de tratamento aplicacdo de fundo PREPARADOR acrilico e
posterior aplicacdo manual de duas demdos de tinta latex acrilica.

A tinta a ser utilizada devera ser obrigatoriamente do tipo PREMIUM.

2.5.2. Pintura de teto

Os tetos (laje em concreto) da edificacdo, deverdo ser lixadas e ter todas as
imperfeicdes removidas, para posterior recebimento de tratamento com aplicacdo de fundo
PREPARADOR latex acrilico em uma demdo e duas deméos de tinta latex acrilica, inclusive

em beirais.
2.6.CONSIDERA(;©ES FINAIS

Deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as instalacbes, equipamentos e

aparelhos.
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