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NOTAS GERAIS:

1.O7kimtoh96nd069mfﬁodwu0°obodmammdoABNT:NBRmcdo
NOV./1982 e atender as exig8ncias técnicas minimas de higiene, uranga, economia e
conforto dos usudrios. " seguranga

2.0 —-Foi projetado um sistema de alimentacio de forma indireta abastecida pela rede da
concessionGria que contaré com tr8s reservatSrios, sendo um inferior com capacidade de

de 2.500! cada um, totalizando 13.670l. O
de modo a manter a vazlio maxima do tubo
ria considerando sua seclo plena.

3.0 —Deverlio ser utilizados nos pontos de safdas dos sub—ramais conexSes (tais como:
joelhos, luvas ou tés onde indicadas) da série azul com bucha de latdo nas bitolas conforme
dimensionadas em projeto.

4.0 —Foi adotado o uso de caixa de descarga acoplada em todo projeto.
5.0 —QUANTO AOS TUBOS E CONEXOES:
5.1 —=Tubos e conexSes em PVC—SOLDAVEL.

5.1.1 —Foram considerados tubos e conex8es em pvc—soldGvel da marca TIGRE ou similar, em
todo o projeto exceto onde indicado.

5.1.2 =Todos os didmetros estio em milimetros conforme projeto exceto onde indicado.

5.1.3 —Deverlio ser utilizados metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de
registro da marca DECA modelo 1502 B ou similar da FABRI

5.1.4.1 —MODO DE SOLDAGEM:

a =Verificar se a bolsa da conextio ¢ a ponta dos tubos a ligar estlio perfeitamente limpas e
por meio de uma lixa N°100 tirar o brilho das superficies a serem soldads, com o objetivo
de melhorar a condigo de ataque do adesivo.

:u.-ljmpor “imw ligadas o?g dogluq&o Iiuoipodora eliminando as impurezas e gorduras
—Proceder a distribu iforme do adesivo tratadas. adesivo
:ﬁunirombglaoo.dopoh.wm:mponta. nas superficies Aplicar

d =0 adesivo nlio deve ser aplicado em excesso, pois tratando—se de um solvente ele origina
um processo de dissoluglio do material.
O adesivo nlio serve para preencher espagos ou fechar furos.

e —Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

f —Observa ixe bastante justo i adesivo
N 00’ estomerae o tokdagem Asorge o compo  da" sartogem e 15 orcecino ™"
minimo, para colocar a rede em carga ).

5.1.4.2 —QUANTO A EXECUGAO DAS JUNTAS-SOLDAS:
5.1.4.3 —LISTA DE MATERIAIS:

a -Lixa de N*100
b —Arco de moem
-=Lima

—Estopa branca
“idesho, ploste
- plastico
~Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca)

5.1.5 —Instale sempre tubos e conexSes de uma mesma marca, dessa forma evitaremos
de folgas ou dificuldade de encaixe que poderio surgir.

5.2 —-0s didmetros dos tubos e conexBes de pvc—soldGvel correspondem aos didmetros
dessa forma os tubos em pvc—soldGvel correspondem em polegadas aos didmetros abaixo

Q a0

elacionados:
PVC—-SOLDAVEL PVC—-ROSCAVEL FERRO GALVANIZADO
(mm) @) (@)
20 1/2" 1/2"
25 3/4" 3/4"
32 1{ 1{4
40 1.%" 1.%"
50 1.%" 1.%"
w 2’. 2’.

5.3 —Ao realizar a junglio do tubo em pvc—soldGvel e tubos em pvc—rosclvel , deverG ser
mlizodooomouogdoodptodorliooomoo.

5.4 —N8o & itido em hi alguma o uso de aquecimento a fa de boisas
ou curvas dcvondom ser uﬂllzodoip&.:: comocﬁets'g apropdodosoq como: lummplu.br:m correr e
curvas conforme necessério

5.5 -Todas as cotas estlio em metros.
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