NOTAS LEGENDA

—Quanto a inclinagtio: Cl Caixa de Inspegio — 60x60cmxVar
—A inclinago mfnima para a rede de esgoto e CG Caixa de Gordura — 60x60cmxVar
Gguas pluvio?:ggorﬁo oonfor:\o indicado abaixa:
CE Caixa de Espuma — 60x60cmxVar
Didmetros Esgoto Aguas pluviais
CE RL Ralo Seco 100x100x50mm
ML 40 2,0% -
- 52 2.0% 1.00% RS Ralo Sifonado 100x100x50mm
DET. HOR. 02 2, !
100 1,0% 1,00%
RH Ralo hemisférico (tipo abacaxi) 100x100mm
—CAIXAS E RALOS.
cs §|'| CS Caixa Sifonada 100x100x50mm
CAP Caixa de Aguas Pluviais
P —As caixas debimﬁo. gorduro& .:0 "d'guos pluv}a.i:o
evertio ser confeccion conforme e em pro, -
e sertio em alvenaria de tijolos macigos. AP Tubo de Queda Aguas Pluviais
DET. HOR. 03 cv Coluna de Ventilagio
- Todos os materiais deverSio serSo fabricados DN—¢  Didmetro Nominal da Pega
por empresas com certificagtio INMETRO e com os
I materiais tamb&m certificados de acordo com as i Inclinagio Mfnima
especificagbes em projeto e deverlio ser fabricados
T.N. Terreno Natural

Sentido do Fluxo
Bucha de Reduglio

Cl —As setas indicam o sentido do fluxo nas

$100mm
—

—Tod didmetros estlio ilfmetros exceto
08 os diom em miim e Prumada que Sobe

—Todas as medidas de distdncia e altura estlio em Prumada que Desce

Nomenclatura da Coluna

—~Todos os vasos sanitGrios estlio locados a 30cm
da parede pronta para o eixo dos mesmos, conforme

$100mm
—

Numeragio da Coluna

Didmetro da Tubulago

—Todas as tubulagBes deverdio ser montadas com
junta elGstica nas bitolas iguais ou superior a 50mm. J&

MEICICCNE AT

Ud as tubulagSes inferiores deverlio ser soldadas com Nivel da Geratriz Inferior das TubulagSes
adesivo plGstico, com exceglio da ligagio do ponto de
lavatsrio com o sifo. Neste serd instalado joelho com ———— Candlizagio de Esgoto — PVC Esg — Série N
DETALHE HORIZONTAL - 01
ESCALA 1:25 .;N&o tg perrnitidofo;m hip&t?e b%l&r:o. 0 uso de Canalizaglio de Ventilagdo — PVC Esg — Série N
Gavendo ser iiizadas a8 egnexdes opropriadas. como: ————  Candlizag8io de Aguas pluviais — PVC Agua Pluvial-Série R
luva simples, luva de correr e curvas, conforme

OoBS

—Todos os materiais devertio ser fabricados por
empresas com certificagc3io INMETRO

=No pro de cobertura (ventilagio das colunas)
na extremidade de cada tubo serG colocada tela pléstica
de mosquito para evitar a entrada de residuos sélidos.

cE —Todas as vezes que a tubulagiio de PVC—ESGOTO
$50mm for colocada em paredes ou revestimentos com alvenaria
= = Q deverG ser envolvida com tela de arame.

—A vedaglio da bacia sanitGria deverG ser

feita com anel deca ou similar, conforme
ML indicado no projeto.

$100mm - TUBO F SG. SERIE N G0 —INSTRUGOES DE MONTAGEM:
” —JUNTAS SOLDADAS:

cs A—- Limpar com estopa branca a ponta e bolsa
a serem unidas.

B- Lixar a ponta e a bolsa com lixa N*100 até
#50mm #50mm Bl eliminar o brilho superficial.
C— Limpar a ponta e a bolsa com uma estopa
branca embebida em solugio limpadora.

D— Aplicar adesivo bol
sererAnp 3:3203 pmoodﬂgnr:lon: mosn‘:a;or':no lm

Cl

$100mm

FOSSA SEPTICA — ¢1,20m / PROF. 2.50m

OBS.: O SUMIDOURO FOI PROJETADO PARA
TERRENOS COM TIPOLOGIA,
PREDOMINANTEMENTE, SILTE—ARENOSOS,

$100mm
—

TENDO UMA TAXA DE PERCOLAGAO ESTIMADA
DE 75 L X M? X DIA. PARA DETERMINAGAO

—=JUNTA ELASTICA COM ANEL DE BORRACHA:

DAS DIMENSOES EXATAS DO SISTEMA DE =
SUMIDOURO A SER EXECUTADO, DEVERA SER A— Limpar com estopa branca a ponta e bolsa
EFETUADO ENSAIO DE PERCOLAGAO DETALHE HORIZONTAL - 02 E 03 a serem unidas.
| CONFORME AS ORIENTAGOES DA NBR ESCALA 1:25 B— Introduzir o anel de borracha no alojamento
17076/2024 E TODO O SISTEMA DEVERA TER (virola) apropriado existente na bolsa.
SUAS DIMENSOES REVISADAS PARA
ADEQUAGAO A LOCALIDADE DE IMPLANTAGAO. o Eovs meroaste Semirs ot reterbnan %
CAIXA DE INSPECAO CAIXA DE GORDURA CAIXA DE ESPUMA Pterior da_ bolea, © Ponetrodo da ponta no
SUMIDOURO - #1,20m / PROF. 2.00m 60x60 60x60
ESCALA 1:25 (60x60cm) (60x60cm) D- Aplicar pasta lubrificante na parte visivel do
60 ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 anel (j& colocado na bolsa). Repetir essa mesma
|« [0 oporam;Oo na po?to bﬁ%o tubo. N8o utilizar graxas
P 10 ou 0Oleos como Iul cantes.
PROJETO SANITARIO - PLANTA BAIXA 1 I S s
ESCALA 1:50 S :"O f- E— Proceder a montagem introduzindo a ponta
I LT 850 N 250 MEE refortcia @ marca. previaments foita h tubo
9100 2100 —T .
A__E — E‘A‘? g —— —f—— 9 Recuar a ponta para fora da bolsa
D D A A aproximadamente Smm. Isso possibilitaré que a
> = |~ = 4 |7 junta observe os movimentos da tubulaglio
T = S devido a expansio térmica.
- | 40 | | 40 |
100 60 Y10 109 50 Y10
PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA
PUXADOR EM PUXADOR EM
TAMPA EM_CONCRETO
- ‘|mm 1— GOVERNO FEDERAL
m A el D ume 0oPAC CAIXA B
@0 [ NA = g78 o0 = 878 nmnha\lida ...... Ty 8 44 P [
9;: -; d _; = (} UNIAO E RECONSTRUGCAO
. :| 'E = | E'[TE .
s = = < = = 3 PROJETO
S A FNHIS SUB-50
_ CORTE 1-1 CONCRETO MAGRO | CONCRETO MAGRO ENDEREGO:
11 v 2R CORTE 2-2 CORTE 4-4 Loteamento POR DO SOL I
#100
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