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APRESENTACAO

Este relatério tem por objetivo apresentar os servigos, critérios de dimensionamento e
procedimentos executivos necessarios a implantacdo da terraplenagem para a implantacéo
de Loteamento Residéncial de Interesse Social.

e Projeto de terraplenagem.



JUSTIFICATIVA

O Municipio de Trés Barras do Parana, possui uma area de 20.573,90 m?, que tem
por finalidade a implantagdo de habitacdo de Interesse social com um total de 55 lotes. A
Secretaria de Acdo Social, possui um cadastro com 115 familias cadastradas em situacao
de vulnerabilidade social, que serdo atendidas neste programa.



1 MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 INTRODUCAO

A elaboracéo do projeto de terraplenagem é desenvolvida através da realizacéo de
diversas etapas. A primeira consiste no mapeamento topografico para conhecer o relevo e
subsidiar a elaboracéo dos projetos de engenharia e loca¢céo da obra.

Com a definicdo geométrica, é possivel iniciar o projeto de terraplenagem onde foram
estudados os volumes e alocacdo de materiais (solo) a serem movimentados.

1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

O Levantamento Planialtimétrico e Cadastral foi realizado conforme premissas da
ABNT-13.133 — Execucao de levantamento topografico.

Apoés o processamento dos dados levantados em campo, procedeu-se o desenho da
planta. As curvas de nivel foram obtidas a partir do Modelo Digital do Terreno — MDT.

1.3 CARACTERIZACAO GEOTECNICA

Foram realizadas sondagens para o reconhecimento do subsolo da area demarcada
para a implantacdo da obra.

14 GEOMETRIA

A geometria do platd para a implantagéo da obra foi demarcada a partir da planta de
implantacdo do loteamento.

O greide de implantagéo foi definido em conjunto com a premissa de sistema viario a
ser inserido futuramente.

Os taludes de escavacao foram definidos com inclinacéo de 1:1 e os taludes de aterro
com inclinagdo de 2:1.



15 TERRAPLENAGEM

1.5.1 OCORRENCIA DE MATERIAIS

N&o serd necessario materiais para execucdo da terraplanagem, pois sera feito
apenas o abaulamento para abertura de ruas.

1.5.2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Os servicos de limpeza da area delimitada deverdo promover a retirada da camada
de restos de culturas, tendo em vista que a area € explorada com culturas de soja e milho.
Sera adotado a espessura de 10 cm para o servico de limpeza. A area da plataforma a
receber este servico sera acrescida de 15% como folga para a terraplenagem.

A regularizacé@o do subleito é a denominacao tradicional para as operagdes (cortes e
aterros até 20 cm) necessarias a obtencao de um leito “conformado” para receber as camadas
de aterro a serem construidas. Cortes e aterros acima de 20 cm sao considerados servigcos
de terraplenagem.

A execucdo da regularizacdo do subleito envolve basicamente as seguintes
operagOes: escarificacdo e espalhamento dos materiais, homogeneizacdo dos materiais
secos, umedecimento ou aeragdo para a homogeneizacdo da umidade, compactagédo e
acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas operacdes sdo motoniveladora,
caminhdes “pipa” e rolos compactadores.



2 MEMORIAL DE CALCULO

AVENIDA PROJETADA A
EXTENSAO: 114,90 METROS
LARGURA : 13,0 METROS

ALT VOLU HO
TRE COM | LARG | DECLIV | URA ALT. DO DISTA. INCLINAC VOLUME ME RA AREA
CHO PR. . IDADE. DO CORTE CORTE Ao DO CORTE DO F.C MA m?
(m) (m) % ATE | (m) (m) (%) (m3) ATER Q
RRO RRO ’
20 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240
20 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240
3 20 13,0 5 0,2 0,2 2,5 10 10 10 1,4 240
4 20 13,0 5 0,2 0,2 2,5 10 10 10 1,4 240
5 20 13,0 5 0,2 0,2 2,5 10 10 10 1,4 240
6 14,9 13,0 7 0,4 0,4 3,5 10 28 28 1,4 240
TOT 114,
AL 9 213 1.656
RUA PROJETADA B
EXTENSAO : 255,70m
LARGURA : 13,0m
ALT VOLU HO
TRE COMP LAR DECLIV | URA ALT. DO DISTA. INCLINAC VOLUME ME RA AREA
CHO R. G. IDADE. DO CORTE CORTE AO DO CORTE DO F.C MA (m?
(m) (m) % ATE | (m) (m) (%) (m3) ATER
RRO RRO Q
25 13,0 5 0,2 2,5 2,5 10 10 10 1,4 240
25 13,0 5 0,2 2,5 2,5 10 10 10 1,4 240
3 25 13,0 5 0,2 2,5 2,5 10 10 10 1,4 240
4 25 13,0 5 0,2 2,5 2,5 10 10 10 1,4 240
5 25 13,0 5 0,2 2,5 2,5 10 10 10 1,4 240
6 25 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240
7 25 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240
8 25 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240
9 25 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240
10 30,7 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 6,75 | 14 162
TOT 118,7
AL 255,70 5 2.322
RUA PROJETADA C
EXTENSAO : 155,55m
LARGURA : 13,0m
ALT VOLU HO
TRE COMP LAR DECLIV | URA ALT. DO DISTA. INCLINAC VOLUME ME RA AREA
CHO R. G. IDADE. DO CORTE CORTE AO DO CORTE DO F.C MA (m?
(m) (m) % ATE | (m) (m) (%) (m3) ATER
RRO RRO Q
35 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240,0
35 13,0 6 0,3 0,3 3,0 10 18 18 1,4 240,0
3 35 13,0 5 0,2 0,2 2,5 10 10 10 1,4 240,0
4 50,55 13,0 5 0,2 0,2 2,5 10 10 561 | 14 134,64
total 15§ S 5]i’6 854,64
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